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なじの/こ 


はじめに 


このマニュアルは、本機をパソコンに接続して使用する際の、ソフトウェアの使いかたなどについて、説明し 
ています。また、下記のよラな場合は、『取扱説明書』を参照してください。 

-本機を組み立てる -本機をコピー機として使ラ 

-本機を電話回線に接続する -本機にデジタルカ X ラを接続して写真を印刷する 

-本機をファクシミ I 」として使ラ -本機に X モ I 」カードを差し込んで写真を印刷する 

• 本機を留守電哥 I て使； 

义 パソコン接続用の USB クーブルは、添付されてお U ません。別途ご用意ください。 


商ホ票について 


参 Microsoft ® Windows ® operating system は、米国 Micros 日 ft Corporation の米国およびその他の国における登録商標ま 
には 商標です。 

♦ Power Point ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標まには商標です。 

参 Wind 日 WS ® XP は、米国 Micros 日 ft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

参 Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムブ社）の米国およびその他の国における登録商標まに 
は商標です。 

参コンパクトフラッシュ （ C 日 mpactFlash ) は、米国 SanDisk 社の登録商標であリ 、 CFA ( CompactFlash ™ Association ) にラ 
イ 1 z ンスされています。 

♦スマート X ディア （ SmartMedia ) は、株式会社東芝の登録商標です。 

参 X モ I 」ーステイック (Memory Stick )、 X モ U — ステイック PR 日 (Memory Stick PR 日）、 X モ U — ステイック Duo (Memory 
Stick Duo ) は、ソニー株式会社の商標、まには登録商標です。 

♦ SDX モ I 」ーカードは、松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 

参マルチ X ディアカード （ MultiMediaCard ) は、独 Infineon Technologies AG 社の登録商標です。 

♦ xD ピクチーカード （ xD - Picture カード）は、富±写真フィルム株式会社の登録商標です。 

♦その他、マニュアルの中で記載されている会社名や商品名は各社の商標まには登録商標です。 
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この7ニコア)レの見かに 


このマニュアルの見かた 


このマニュアルで使われているマークについて 


ここでは、このマニュアルで使われているマークの意なや項目について説明しています。 



を写 

操作がラまくでさな 
かつたリ、思ラよラ 
に操作が進まない、 
などといラことがな 
いよラ、守つていた 
ださたい;'主意事項や、 
気をつけていただき 
たいことなどが記載 
されています。 


が こんなときは 

111け 操作上の7ドバイス 
や、知つておいてい 
たださたいことなど 
が記載されています。 


^ 高解像度でスキでンを行った場合は 

スキサンおよびな存じ長い時間びひひ U ます。方一、なを 
中にバソコンびスタンバイモード I こなつたときは、画懷 
のおを巧キトン t ルされます。高醒懷度でひんぱん I こス 
キャンを斤ラ場合は、バソコンがスタンバイモード I こな 
らないよラに、バソコンの設足を変更しておくことをお 
すすめします。 

本機でスキでン中にパソコンでスキャ 
ン操作を行った場合は 

バソコンびらのスキヤンカ ’ i 行をません。このとさ、[化加 
Preview 】 画面方蒂示されます巧、何むスすヤンはされま 


[ドキュ乂ン N のスキトン]をクリック 
して OCR スキでンずる場合は 

スキサンする原稿にちくさんの画懷び含まのていると、 
DCR 姐理にをし嗎間巧びかります。ぞのようむ揚合は、 

[キサン t ル]ボタンをクリックして処理を終了させて 


03が 


編集可能テキストとは…？ 

編集巧能テキストヒしてスキャンすると、ソフトウェア 
巧、扇み取コに原稿 C 含まのる文すを自動的に識別して 
文す情郎ヒしてな巧します。この OCR 機能によ LJ 、 スキで 
ンしたあとの义宇を修正すること巧でさます。 


文字が入った原稿を取 y 込む 


つープ□などで作成した文書を、パソコンに取リ込 
みます。 

I 文字原稿の取 LJ をみかた 


/ /。。っ- W コ A 吐3 ■、 

■ 起動のしかたは、 『 SP-P 7 日 Director を起動する J ( づ 1 

■ P. 1 日） を参照してくだホい。 J 

2 原稿をむットする 

它ットのしかたは、『取扱説明書』を参照してくだホ 

3 [ドキユ;<ントのスキサン]をク U ックずる 

[ ドキユ ; ントのスキでン】画面が表示ホれまず。 



操作手順の補足説明 

操作手順へのアドバイスや、参 
照先などが記載されています。 


操作の手順 

ソフトウェアのボタンをク I 」ッ 
クしたリ、本機のボタンを巧し 
た u する操作が、順序に沿って 
記載されています。 

また、操作した結果で表示され 
る画面などが記載されています。 









































この7ニコア)レの見かに 


このマニュアルの操作につし、て 


ここでは、マニュアルのページ内に表示されているボタンなどについて説明しています 。 Adobe Reader の操作 
については 、 Adobe Reader のオンラインヘルプなどを参照してください。 



しお LJ 

このマニュアルの目次が、さらに詳細に表示されています。見 
たいタイトルをクリックすると、そのページが表示されます。 


参旧、ぺージンク） 

"与 P.XX" と記載されている部分をクリックすると、そのぺ一 
ジが表示されます。 

廊 一' 

g; 夕 

このボタンをクリックすると、目次のページが表 

7J\ ごきます。 

'案引， 

壶引 

このボタンをクリックすると、索引のページが表 

7 J \ ごさます。 


前ぺージ次ぺージ 

このボタンをクリックすると、いま表示している 

1 

ページの前のページ、またはなのページが表示で 

ぺージ 

さます。また、表示中のページ番号が、下の四角 
内に表示されます。 


このマニュアルを En 刷するには 


下記のよラに操作します。詳細については 、 Adobe Reader のオンラインヘルプを参照してください。 

① Adobe Reader で、[ファイル]一[印刷]の順にクリックします。 

◎【印刷】画面で、印刷したいページ番号や部数を指定します。 

◎ [ OK ] ボタンをクリックします。 


































































■ はじめに . 2 

♦商 f 票につし、て . 2 


■ このマニュアルの見かた . 3 

♦この7ニュアルで使われているマークについて.. . 3 

♦このマニュアルの操作について . 4 

♦このマニュアルを印刷するには . 4 


■目次 . 5 


■パソコンから印!刷するく PC プリント> .... 7 

♦いろいろなアプリクーシヨンから ED 刷する ... 7 

□ホームページを印刷する . 7 

□ Microsoft Word の文書を印刷する . 8 

♦ E 口刷の条件を設定する . 9 

□いつち印刷するとさの条件を設定する . 9 

□いま印刷するとさの条件を設定する . 10 

□お好みの印刷条件を作成する . 12 


■付属ソフトウェアの使いかた . 14 

♦ SP - P 70 Director について . 15 

♦ SP - P 7 日 Director を起動する•終了する...1目 

□ SP - P 7 日 Director を起動する . 16 

□ SP - P 7 日 Director を終了する . 16 


目次 




♦本機の状態を確認、する . 16 


■ 紙などの原稿をパソコンに取 y 込む 

く PC スキでン> . 17 

♦原稿の種類とスキの使い分けについて… 17 

♦ 文字が入った原稿を取 y 込む 

くドキユ X ントのスキ17ン> 19 

□文字原稿の取 U 込みかた . 19 

□文字原稿を取リ込む際の調整について . 22 

♦給や写真を取 y 込むく画像のスキ1^ン> ... 24 

□絵や写真の取リ込みかに . 24 

□絵や写真を取リ込む際の調整について . 25 

♦取 LJ 込んだ原稿を電子 X —ルに添付する... 27 
令スキンするときの解像度などを設定する... 28 

□文書をスキンするとさの設定 . 28 

□画像をスキヤンするときの設定 . 31 

□ 取リ込んだ原稿を電子 X —ルに添付するときの設定... 33 

□本機からの操作でスキンするとさの設定... 34 


■ パソコンに保巧してある画像を活用する 

くの刷と表示> . 36 

♦ Photo and Imaging Gallery を起動する... 3目 

♦画像を一覧表示する•整理する . 37 

□表示のしかた . 37 

□整理（移動）のしかた . 37 

♦画像を加工する く Image Editor 〉 . 38 

□ Image Editor で画像を加工する . 38 


巡, 

逆, 

けが 


ぺージ 













































♦アルバムを作る く Album Printing 〉 . 39 

□ Album Printing でアルバムを作る . 39 

♦画像を印刷する . 40 

□画像をそのまま、すばやく印刷する . 40 

□シールやアイ□ンプ I 」ントなどに活用する ... 41 

□印刷設定を変更して印刷する . 42 

♦電子 X — J レに添付して送る . 43 

♦指定したプ□クラムで開く . 44 

♦ X モリカードから画像を取 y 出ず ..... 44 


■ パソコンから指定してコピーする 

く PC コピー > . 46 

♦コピーの しかた くコピーの作成> . 46 

□コピーの 設定 . 46 


■お手入れのしかた . 48 

♦インクの残量を確認、する . 48 

♦プリントカートリッジと ED 刷品質を調整する ... 49 

□プ I 」ントカート I 」ッジを調整する . 49 

□ 0] 刷品質を調整する . 51 

♦プリントカートリッジをクリーニンクする ... 52 

■ 困ったとまは . 54 

♦ソフトウェアの削除のしかた . 54 

♦ E [] 刷やスキンがでさないとさは ..... 56 

□接続の確認 . 己目 

□本機側の確認 . 56 


目次 


□パソコン側（デバイス）の確認 . 57 

□ 0] 刷時の問題について . 59 

□スキ17ン時の問題について . 63 

□その他の問題について . 69 


■技術情報 . 72 

♦システム用件 . 72 

□ Readme ファイルの見かに . 72 

♦装置の仕様 . 72 


■索引 . 73 


巡, 

逆, 

けが 


ぺージ 








































パソコンから印刷する 

く PC プリント> 


ホームページやパソコンで作成した文書などを本機 
で印刷するときは、各種ァプ IJ クーシヨンで"印刷機 
能"を選び、プ IJ ンタとして rsp - P 70 j を指定します。 
例えば 、 Microsoft Word の場合には、[ファイル]一 
[印刷]の順にク IJ ックすると、下記のよラな画面が 
表示されます。 

「プ IJ ンタ名」欄の [▼] をク IJ ックすると、パソコ 
ンに接続されたプ IJ ンタが一覧表示され、その中に 
rsp-P70j が表示されます。 





/ くソコンから ED 刷する < PC プリント> 


い3い3なアプリクーシヨンから印刷する 


ここでは、例として Internet Explorer でホームペー 
ジを印刷するときの操作のしかたと 、 Microsoft 
Word で印刷するときの操作のしかたを説明します。 



E 口刷を中断するとさは 

本機の[ストップ]ボタンを押します。 


I ホー厶ページを ED 刷する 

閲覧中のホームページを印刷します。 


/ Internet Explorer を起動し、印刷したい 
ホームページを開く 

操作のしかには 、 Internet Explorer のオンラインへ 
ルプなどを参照してください。 

2 [ファイル]一[印刷]の順にクリックする 

【印刷】画面が表示されます。 

3 「プリンタの選択」欄で、 「 SP - P 7 日」をクリッ 
クする 
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4 ページ節囲や部数などを設定する 

設定項目の意味は、 Internet Explorer のオンライン 
ヘルプなどを参照してくださし、。 

5 [印刷]ボタンをクリックする 

手順 1 で開し作ホームぺージが、手順 4 で設定しに内容 
で印刷されます。 

これで、 SP - P 7 日から印刷がでさました。 


ホームページの中の1部分だけを E り刷し 
たし、 

なの手順で印刷します。 

① Internet Explorer を起動し、印刷したいホームページ 
を開< 

◎ E 口刷したし巧 R 分をマウスでドラッヴして選ぶ 
◎[ファイル]一[印刷]の順にクリックする 
【印刷】画面が表示されます。 

@「プリンタの選択」欄で、 rsP-P70j をクリックする 
© r ページ範囲」欄で、「選択した部分」にチェックを付け 
る 

曾[印刷]ボタンをクリックする 

これで、手順◎で選んだ部分が印刷されます。 


/ くソコンから ED 刷する < PC プリント> 


I Microsoft Word の文書を ED 刷する 

Microsoft Word で作成した文書を印刷します。 


/ Microsoft Word を起動し、印刷したいファ 
イルを開く 

操作のしかたは、 Microsoft W 日 rd のオンラインヘルプ 
などを参照してください。 

2 [ファイル]一[印刷]の順にクリックする 

【印刷】画面が表示されます。 

3 「プリンタ名」欄の [▼] をクリックし、 「 SP - 
P 7 日」をクリックする 

「プ I 」ンタ名」欄の表示が、 rsp - P 70 j に変わリます。 


4 E [] 刷節囲や印刷部数などを設定する 

設定頂目の意味は、 Microsoft Word のオンラインヘル 
プなどを参照してください。 



5 [0 K ] ボタンをクリックする 

手順 1 で開いたファイルが、手順 4 で設定した内容での 
刷されます。 

これで、 SP - P 7 日から印刷がでさました。 


、轰引/ 
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ED 刷の桑件を設定する 


よく印刷する文書に合わせて、用紙サイブやカラー 
などの条件を、あらかじめ設定しておくことができ 
ます。 

I いつち巧刷するとまの条件を設定する 

PS - P 70 Director の設定メニューから「プ U ンタ設 
定」を変更した場合は、その設定が記憶されます。 
例えば、ホームページを印刷するとさの用紙と色を、 
次のよラに設定しておくことがでさます。 

-用紙： A 4 サイブの普通紙を使用 
•色：カラー（インクを節約するために、印刷の品 
質を下げる） 

ここでの設定は 、 Photo and Imaging Gallery など、 
SP - P 70 Director ソフトウェアからの印刷のほか、各 
種アプ IJ クー シヨ ンからの印刷にち共通です。 


複数の印刷条件を設定したい 

いつち印刷するとさの条件のほかに、好みの印刷ま件を 
複数作成しておくことがでさます。詳しくは、 『お好みの 
印刷条件を作成する』（与 P .12) を参照してください。 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかには、 『 SP - P 7 日 Director を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 



/ くソコンから ED 刷する < PC プリント> 


2 [設定]一[印刷設定]一[プリンタ設定]の 
川員にク U ックする 

[ SP - P 70 印刷設定】画面が表示されます。 



3 「 En 刷品質」欄の二 J をクリックする 

下記の I 」スト X ニューが表示されます。 

印刷品ち喧） 




、索引 


4 設定したい品質をクリックする 

品質のめやすは、 『印刷品質のめやす』（与 P .12) を参 
照してくださし、。 
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5 「用紙の種類」欄の二 J をクリックする 

下記の I 」スト X ニューが表示されます。 


Hf 


6 設定したい用紙の種類をクリックする 

本機に 1 Z ットした用紙に合わせて自動で変わるよラ 
にしにいとさは、「自動」に設定してください。 


7 「用紙サイズ」欄の二 J をクリックする 

下記の I 」スト x ニューが表示されます。 

用紙サイズ© 

fA4 210 x 297mm H 

lU —ガ J レ 8.5x14 インチ 1 


8 設定したい用紙サイブをクリックする 


夕 [0 K ] ボタンをクリックする 

これで、いつち印刷するときの条件が設定でさ 
ました。 


/ くソコンから ED 刷する < PC プリント> 



いつち印刷するとさの条件が設定でさ 
る場所 

いつち印刷するとさの条件は、 [ SP - P 70 印刷設定】画面の 
「メンテナンス」タブじ(外のタブで設定することがでさま 
す。ただし、「印刷機能のショートカット」レソ外のタブか 
ら設定した場合には、 「 E り刷機能のショートカット」タブ 
の「実行する機能」欄に「ユーザ定義の印刷設定」と表示 
され、設定内容が表示されません。「印刷機能のショート 
カット」タブで設定したいときは、いったん「実行する機 
能」欄で、任意の項目を選択してください。 


I いま印刷するとまの条件を設定する 

各種アプ IJ クーシヨンのメニューから「プ IJ ンタ設 
定」を変更すると、いま印刷するとさの条件が設定で 
きます。これによリ、いつも印刷するときの条件設定 
は変更しないで、いま印刷するためだけの条件を設 
定することがでさます。この設定は、印刷が終了する 
と、通常の設定に戻 y ます。 

ここでは、例として SP - P 7 日 Director ソフトウェア 
「Album Printing 」 の「アルバムの印刷」で、「プレ 
ゼンテーシヨン印刷」を使って印刷条件を設定する 
方法を説明します。 


目次 

毒引 


印刷したいアルバムを開く 

アルバムの開さかには 、 『Album Printing でアルバム 
を作る』（与 P .39) を参照してください。 
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夕 [アルバムの印刷]をクリックする 

【印刷】画面が表示されます。 



3 「プリンタ名」欄に rsp - P 70 j が表示されて 
いることを確認する 

表示されていない場合は、 [▼] をク I 」ックして、 rsp - 
P 7 日」をク I 」ツクしてください。 


/ くソコンから ED 刷する < PC プリント> 


4 ブロバティの … I をク U ツクする 

【 SP - P 7 日のプ□パテイ】画面が表示されます。 



5 


「 E 口刷機能のシヨートカツト」タブで、「実行 目次 
する機能」欄の二 J をクリックする 、 " 


下記の I 」スト x ニューが表示されます。 


実行する碟お地） 


巧な En 刷 


両面げ刷 

ブレピンテーシヨン巧扁リ 
_高速 ED 刷/王コノミ-巧刷 
いガキ巧刷 



M U スト乂ニユ-に、好みの巧刷条件を追加した 
い... 『お好みの巧刷条件を作成する』（与 P .1 のを 
参照してください。 


、索引 
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B 「プレゼンテーション印刷」をクリックする 

設定項目が、次のよラに切 u 誓わ u ます。 

- 0] 刷品質：高画質 
• 用紙の種類：自動 
-用紙サイブ： A 4 21 0 X 297 mm 
• 0] 刷の向さ：縦 


7 「部数」欄に、必要な印刷部数を入力する 


8 亡远^ をク U ックする 

じ口刷】画面に戻 u ます。 

夕 をク U ックする 

印刷が始まリます。 

これで、一時的に条件を変更して印刷がでさま 
した。 


印刷品質のめやす 

巧途に合わせて、下記をめやすに設定してください。 

-インクを節約したい、速く EP 刷したい 

:はやい（最速） 

-文字だけの文書を印刷したい 

:はやい（標準） 

-文字と図が入った文書を E り刷したい 

:されし、 

. 写真を巧刷したい 

:高画質 

. 写真を拡大して印刷したい 

:最大 dpi 


/ くソコンから ED 刷する < PC プリント> 


I お好みの ED 刷条件を作成する 

よく利用する印刷の条件を、あらかじめ設定してお 
くと、 x ニューから選ぶだけで、同じ条件の印刷がで 
きます。印刷の条件は、複数設定しておくことがでさ 
ます。 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかには、 『 SP - P 7 日 Director を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

2 [設定]一[印刷設定]一[プリンタ設定]の 
順にクリックする 

[ SP - P 70 印刷設定】画面が表示されます。 


3 E [] 刷条件を設定する 

設定内容は、各画面のヘルプを参照してください。 

■へ)レプの見か忆は？… 【 SP - P 7 日印刷設定】画面の 
ち上にある！;？]をク I 」ツクしにあと、意味を知し」 
にい場所をク I 」ツクします。 


4 「プリントタスクのクイック設定」欄に、 E 口 
刷条件の名前を入力する 

「プ I 」ントタスクのクイック設定」欄は、どのタブのち 
のでちかまいません。 

ここで入力した名前は、 【 SP - P 7 日のプ□ノくテイ】画面な 
どで、簡単に選べるよラになリます。 


巡'， 

、索引ィ 
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5 [保存]ボタンをクリックする 

「プ I 」ントタスクのクイック設定」欄の [▼] をク I 」ッ 
クすると、入力した名前が I 」スト X ニューに表示され 
ています。 


6 [0 K ] ボタンをクリックする 
これで、印刷条件が作成でさました。 



作成した印刷条件を簡単に選ぶには 

各アプリクーシヨンで印刷をする際、下記のよラに操作 
します。 

①プリンタとして rsp - P 70 j を選ぶ 
◎[プ□パテイ]ボタンをクリックする 
◎ 任意のタブで、「プリントタスクのクイック設定」欄の 
[▼] をクリックする 

作成しておいた印刷条件の名前がリスト表示されま 
す。 

@使巧しにい印刷条件の名前をクリックする 
©[ OK ] ボタンをクリックする 
E 口刷の画面に戻 U ます。 

これで、 ED 刷条件を選ぶことがでさました。 


/ くソコンから ED 刷する < PC プリント> 


八ガキ、 L 判の用紙にフチなしで印刷す 
るには 

[ SP - P 70 Ef ] 刷設定】画面で、下記のよラに設定します。 
①「用紙/品質」タブをクリックする 
◎「庙紙サイブ」欄の [▼] をクリックする 
◎「フチ無しはがさ ] ooxl 48 mm 」 または「フチ無し写真 L 
半 U 89 xl 27 i ] inj をクリックする 
@「フチ無し印刷」にチェックが付いていることを確認す 
る 

( D 「フチ無し自動調整」をクリックしてチェックを付ける 
©[ OK ] ボタンをクリックする 

(を）フチなし E 口刷をする場合は、必ず「フチ無し自動調 
整」にチェックを付けてくださし、。 
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付属ソフトウェアの使いかた 


本機をパソコンに接続するときにインストールした 
ソフトウェア rsP-P7 日 Director 」 を使用すると、下 
記のよラなことがでさます。 


でさること 

機能名 

参照先 

文字と絵が混在する文書 
などを、パソコンに取リ込 
む-活用する-保巧する 

ドキュメントの 
スキヤン 

P .19 

手描さの絵や写真などを、 
パソコンに取 u 込む•活用 
する-保をする 

画像のスキ17ン 

P . 24 

パソコン内の画像データ 
などを表示する-加工す 
る-印刷する 

表示と印刷 

P . 36 

コピーの画質や色合い、拡 
大/縮小、部数などをパソ 
コンで設定してコピーする 

コピーの作成 

P .4 日 


SP - P 70 Director をあらかじめ起動しておくと、ボ 
タンをク IJ ックするだけで、簡単に起動できます。 
また Image Editor と Photo and Imaging Gallery は、 
スタート X ニューから起動することちでさます。 


付属ソフトウェアの使し、かに 


- SP - P 70 Director から、簡単に起動する場合 
使用したしザ J 能を代わる代わる起動するとさに便 
利な方法です。 SP - P 70 Direct 日「の起動のしかた 
は、 『 SP - P 7 日 Direct 日「を起動する』（与 P .1 目） を 
参照してください。 



スタートメニューから、個別に起動する場合 
使用したしザ J 能だけを起動するとさの方まです。 
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SP - P 70 Director について 


SP - P 70 Director は、ソフトウェアの; < ニューとして 
利用するほか、次のよラなことがでさます。 



® ⑤©① 


図中の 
番号 

使いかた 

① 

「ドキュ X ントのスキン」、「画像のスキン」 
を利用するとさの設定や、 0] 刷設定、画像を電子 
X —ルに添付するとさの設定などを行ラ画面を 
表示します。詳しくは、下記のページを参照して 
くださし、。 

- 『印刷の条件を設定する』（与 P . 9) 

- 『スキンするとさの解像度などを設定する』 
(与 P . 28) 

- 『取 U 込んだ原稿を電子 X —ルに添付するとさ 
の設定』（与 P . 33) 


付属ソフトウェアの使し、かに 


図中の 
番号 

使いかた 

◎ 

本機の状態を確認するときにク U ックします。 
詳しくは、 『本機の状態を確認する』（与 P . 1日） を 
参照してください。 

曾 

SP - P 70 Director 画面を最小化して、タスクバー 
に隠すとさにク1」ックします。 

@ 

各機能を利用するための画面を表示するとさに 
ク1」ックします。詳しくは、下記のページを参照 
してくださし、。 

-ドキュ X ントのスキたン 
『文字が入った原稿を取 U 込む <ドキュ X ン 
卜のスキ17ン>』（与 P .19) 

• 画像のスキヤン 

『絵や写真を取リ込む <画像のスキ17ン>』 

(与 P . 24) 

-表示と印刷 

『パソコンに保巧してある画像を活用するく 

0] 刷と表示>』（与 P .3 目） 

-コピーの作成 

『パソコンから指定してコピーするく PC コ 
ピー >』（与 P .4 日） 

© 

@項および©項のボタンに対する簡単な説明を 
表示するときにク I 」ックします。 


目次 

毒引 
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図中の 
番号 

使いかた 

© 

SP - P 70 Direct 日「と、@頂の各磯能についての、才 
ンラインヘルプを表示するとさにク1」ックします。 

◎ 

SP - P 70 Director を終了するときにクリックしま 
す。 


SP - P 70 Director を起動する•終了する 


起動のしかたには、下記の2通 y の方法があ y ます。 

I SP - P 70 Director を起動する 


古 I ~ —I 

デスクトツプにある思 i をダブルク 


U ックする 

まには、[スタート]一[すべてのプ□グラム] 一 [ NEC ] 
一 [ SP - P 7 日]一 [ SP - P 7 日 Director 2.1] の順にク U ツク 
します。 



付属ソフトウェアの使し、かに 


これで、 SP - P 70 Director が起動できました。 

I SP - P 70 Director を終了する 

/ SP - P 70 Director 画面ち上の 田 をクリツ 
クする 

これで、 SP - P 70 Director が終了でさました。 


本機のが態を確認する 


パソコン側から、本機の電源が入つているかどラか 
などを確認でさます。 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかには、 『 SP - P 7 日 Di recto 「を起動する』（与 
左記） を参照してください。 

2 「ステータス」をクリックする 

[ SP - P 70 -ステータス】画面が表示されます。 



これで、本機のが態が確認できました。 
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紙などの臟をパソ]ンに取り込む 

く PC スキたン> 


ワープ□などで作成した文書や、手描さの絵、写真な 
どを、パソコンに取リ込むことができます。取リ込み 
は、大さく分けて、下記の2つのステップで行います。 
-プレビュー：取 y 込み状態を確認して、色合いや 
サイブなどを調整します。 

-スキン：調整した結果を反映して、正式に取 
し」込みます。 



スキンしてはいけないちの 

個人で使用する目的であってち、ま律でコピーが禁止さ 
れているちのがあ y ます。 

-貨幣、紙幣、公債証書、政府発行の有価証券、郵便切 
手、印紙など 

外国で発行されたちのち含め、法律でコピーが禁止さ 
れています。絶巧にコピーしないでください。 

-書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、写真な 
どの著作物 

個人的に、または家庭内などの限られた範囲内で使巧 
するなど、著作権まで認められている場合を除き、基 
本的にコピーが禁止されています。 

-パスポートや免許証、民間発行の有価証券（株券、手 
お、小切手など)、定期券、回数券、通行券、身分証 
明書、食券など 

政府の指導によ y 、 を意が呼びかけられています。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 




原稿の種類とスキンの使い分けについて 


SP - P 70 Di rector には、「ドキユ X ントのスキン」と 
「画像のスキン」の2種類のスキン方法があ y ま 
す。原稿の種類に合わせて使い分けてください。 


-ドキュ X ントのスキ17ン 
文字が入った原稿をスキ17ンするときに使いま 
す。下記の 4 通 y のスキ 17 ン方法があ y ます。 
《テキスト画像およびグラフィック》 

文字と画像が混在する原稿をスキャンします。 
《テキスト画像》 

文字のみの原稿をスキャンします。 

《編集可能テキスト》 

文字のみの原稿を、あとで加工や修正がでさるよラにス 
キャンします。 

《グラフィック付編集可能テキスト》 

文字と画像が混在する原稿を、文字は文字として、画像 
は画像としてスキャンします。 

-画像のスキ17ン 

写真や絵だけの原稿をスキ17ンするとさに使いま 
す。 
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高解像度でスキンを行った場合は 

スキでンおよび保ちに長い時間がかか U ます。万一、保巧 
中にパソコンがスタンバイモードに入ってしまラと、画 
像の保をがキでン tz ルされます。高解像度でひんぱんに 
スキでンを行ラ場合は、ノスソコンがスタンバイモードに 
ならないよラに、パソコンの設定を変更しておくことを 
お勧めします。 

本機の[スキたン]ボタンでスキたン中 
に、パソコンでスキたン操作を行った場 
合は 

パソコンからのスキでンが行えません。このとさ、 【Scan 
Preview ] 画面が表示されますが、何ちスキトンはされま 
せん。 

[ ドキュ X ントのスキたン]で、編集可能 
テキストとしてスキたンする場合は 

スキトンする原稿にたくさんの画像が含まれていると、 
テキストの認識に長し\時間がかかリます。そのよラな場 
合は、[キトン tz ル]ボタンをクリックして、スキトン 
を終了させてください。その後、原稿内の画像の部分に 
白い紙を貼リ付けるなど、画像を隠してからスキでンし 
直してみてください。画像も必要なとさは、テキスト画 
像およびグラフイツクとしてスキでンしてください。 




紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


編集可能テキストのスキたンをすると 
きは 

解像度を必ず 300 clpi レソ上に設定してください（デフオル 
卜で 300 clpi が設定されています)。解像度を 300 clpi 未満 
に設定すると、正常に処理することがでさません。ま 
た、再スキでンを促す英語のメッ tz —ジが表示されたと 
きは[日 K ] ボタンをクリックし、解像度の設定を SOOdpi 
じ(上に変更してから再度スキでンをやリ直してくださ 
し、。 

解像度の変更は、 『【ドキュ><ントのスキでン設定】画面 
の説明』（与 P . 30) を参照してください。 


晦|1 


編集可能テキストとは…？ 

編集可能テキストとしてスキでンすると、ソフトウェア 
が、読み取った原稿に含まれる文字を自動的に識別して 
文字情報として保をします。この日 CR 機能によリ、スキで 
ンしたあとの文字を修正することがでさます。 








文字が入った原稿を取 y 込む 

<ドキユ x ントのスキでン> 


ワープ□などで作成した文書を、パソコンに取 y 込 
みます。取リ込みは、大きく分けて、下記の2つのス 
テツプで行います。 

. プレビュー：取 y 込み状態の確認 
-スキン：正式な取 y 込み 

I 文字原稿の取 y 込みかた 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかたは、 『 SP - P 7 日 Direct 日「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

2 原搞を t ットする 

1 Z ツトのしかには、『取扱説明書』を参照してくださ 
い。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


3 [ドキュ x ントのスキン]をクリックする 

【ド キュ X ントのスキン】画面が表示されます。 


スキャン内容 

E テキス個なもがのラフィックを） 
〇 テキスト函巧の 
〇 漏集可能テキストの 

ヴラフィック怖 i 集可能テキストの 

スキャンの送信を 
送信を 


C ファイルに巧な 


J) 


スキサン®) I 


4 「スキンの客」欄で、取 y 込む原稿のの客 
をク U ックする 

-テキスト画像およびグラフィック 
文字と画像が混在する原稿をスキンします。 

-テキスト画像 

文字のみの原稿をスキンします。 

文字のみの原稿を、あとで加工や修正がでさるよラ 
にスキ17ンします。 

-グラフィック付編集可能テキスト 
文字と画像が混在する原稿を、文字は文字として、画 
像は画像としてスキンします。 
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紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


5 「送信先」欄の、©をクリックする 

下記の I 」スト X ニューが表示されます。 


?^.mm 

掛言ホ ( 

乃ィルけ!陥 ©' 

Microsoft Word 

I 

I 


節なレド 



bSMIU ドわが - 


6 取 y 込んだ原稿を利用するソフトウェアを 
ク U ックする 

ク I 」ックしたソフトウェアのファイルお式で保をさ 
れます。 

. 「電子 x - ル」をク I 」ックすると、電子 X —ルの作成 
画面が開さます。スキンしに原稿は、自動で添付 
ファイルにな LJ ます。 

.「ファイルに保巧」をク I 」ックすると、【スキン送 
信】画面で設定したソフトウェアで保巧されます。 


' ( スキヤシを) ) をク U ツクする 
[Scan Preview 】 画面が表示されます。 



■スキでンを中断したい … 【Scan Preview 】 画面も 
上の [X] ボタンをク I 」ックしてください。 

■【Scan Preview 】 画面を表示しないで、すぐにスキで 
ンを始めたい …プレビュー表示をしないよラに 
設定することがでさます。詳しくは、 『<「プ I 」ファ 
レンス」タブ>』（与 P .3 日） を参照してください。 


8 プレビューエリアで、原稿の取 y 込みが態 
を確認-調整する 

調整のしかには、 『文字原稿を取リ込む際の調整につ 
いて』（与 P . の） を参照してください。 
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夕 しぶ 用するみ） ） をク U ツクする 

手順8で確認 • 調整した内容で、原稿がスキヤンされま 
す。 

1枚分のスキヤンが終わると、次の画面が表示されま 
す。 



■この画面が表示されないよラにしたい …スキヤ 

ンする原稿が、いつも1ページだけのとさは、この確 
認画面が表示されないよラにすることがでさます。 
詳しくは、 『く「プリファレンス」タブ>』（与 P .3 日） 
を参照してくださし、。 

が スキンする原稿が、これで終わ y のとさ 
は、[いいえ]ボタンをクリックする 

【名前を付けて保を】画面が表示されます。 



■次のページがあるとまは… 次の原稿を 1 Z ットし 
て、[はい]ボタンをク I 」ックします。原稿が取リ込 
まれ 、 【Scan Preview 】 画面が表示されます。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


// ファイル名を入力する 

スキ17ンした原稿のタイトルなどを入力します。 

■編集可能テキストとしてスキでンしたときは… 

ファイル名には半角の英数字のみを使用してくだ 
さい。日本語のファイル名は使用でさません。曰 
本語のファイル名を使用すると、日 CR 機能が正しく 
動作しません。 


だ [保な]ボタンをクリックする 
これで、文字原稿がスキンでさました。 


目次 
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■ 文字原稿を取 y をむ際の調整について 

プレビューを表示中に、下記の調整がでさます。 


①④ ⑤ ® ⑤⑥ 



紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


番号 

名称 

説明 

① 

9日°回転 

左、まにはちに9日度回転するとさに、ク 

1」ックします。横向さにスキンしに原 
稿を、正しい向さに直すことがでさます。 

◎ 

ブーム 

原稿の中の、拡大したい部分だけを囲 
み、 み をクリックします。元のサイズに 
戻すとさは、をク I 」ックします。 

曾 

サイブ変 
要 

スキンの対象になっている範囲に巧し 
て、取 U 込むとさのサイズを指定します。 
サイズを大さくするほど、スキヤンした 
データのサイブち大さくな U ます。 

@ 

薄く/ 

濃く 

ハイライト（明るい色の濃さ）、ミッド 

I -ーン（中間調の色の濃さ)、シヤドウ（影 
部分の色の濃さ）を調整します。 

© 

シャープ 

ネス 

取 U 込んだ原稿の線の輪郭などをはっさ 
し」させたいとさに「高」または「最大値」 
を選びます。 

© 

色調整 

色と彩度を調整します。 
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番号 

名称 

説明 

◎ 

「スキヤ 
ン設定の 
内容」欄 

原稿をスキンしたとさの設定値が表示 
されます。 

* 実際の画像サイズは保を時のサイブ 
とは異なリます。ここに表示される画 
像サイブは、使用される X モ I 」量のめ 
やすです。画像サイブがパソコンに搭 
載されている X モ I 」やハードデイス 
クの空さ容量を超えると、保巧でさな 
くな u ます。 

© 

プレ 

ビユ- 

スキヤンの設定を変更した場合、変更し 
た設定でスキンし直すとさにク I 」ツク 
します。 

© 

適用する 

「スキヤン設定の内容」欄に表示されてい 
る設定値で原稿をスキンして、パソコ 
ンに保巧するとさにク I 」ツクします。 

⑩ 

反転 

スキンしに原稿を、鏡に映しによラに 
裏返します 0 

⑩ 

色の反転 

スキンした原稿の白黒を反転します。 
カラー原稿の場合には、ネガとポジが反 
転します。 

© 

モワレ瞭 
去 

薄し^色が付し^に部分などをスキ17ンしに 
場合、原稿にはない模様のよラなちの（モ 
ワレ）が出にとさに、自動調整してモワレ 
が出ないよラにスキ 17 ンし直します。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


番号 

名称 

説明 

© 

ツールの 
リゎット 

調整の内容を、すべて元に戻します。 



調整したの客を保存しておさたい 

調整が終わったあと、下記の手順で保存しておくことが 
でさます。 

①[スキでン]一[スキでンプ□ファイル]一[保を]の 
順 J こク U ックする 

【プ□ファイルの保巧】画面が表示されます。 

◎ 「名前を付けてスキでンプ□ファイルを保巧」欄に、任 
意の名前を入力する 
◎[保を]ボタンをクリックする 

保存してある調整の客を読み込みたい 

保巧した内容は、下記の手順で呼び出せます。 

①[スキでン]一[スキでンプ□ファイル]一[読み込み] 
の順にクリックする 

【プ□ファイルの読み込み】画面が表示されます。 
◎「スキでンプ□ファイルの選択」欄の [▼] をクリック 
して、読み込みたいプ□ファイル名をクリックする 
◎[読み込み]ボタンをクリックする 


目次 


、索引 


分女 

阿 

ぺージ 


























絵や写真を取 y 込む 

く画像のスキでン> 


手描さの絵やプ IJ ントした写真を、パソコンに取し」 
込みます。取り込みは、大さく分けて、下記の2つの 
ステップで行います。 

. プレビュー：取 y 込み状態の確認 
-スキン：正式な取 y 込み 

I 給や写真の取 y 込みかた 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかたは、 『 SP - P 7 日 Direct 日「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

2 絵や写真を t ットする 

1 Z ツトのしかには、『取扱説明書』を参照してくださ 
い。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


3 [画像のスキン]をクリックする 

[Scan Preview 】 画面が表示されます。 



4 プレビューエリアで、画像の取 y 込みが態 
を確認-調整する 


目次 


調整のしかたは、 『絵や写真を取 u 込む際の調整につ 
いて』（与 P .25) を参照してください。 



画像サイブにを意してください 

スキトンした画像のファイルサイズが大さいと、保存に 
時間がかか U ます。この間にパソコンがスタンバイモー 
ドに入って しまラと、 画像が保存でさなし U 易合があ U ま 
すのでごを意ください。 


、索引 
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5 しぶ 巧するけ-) ) をク U ツクする 

手順4で確認 • 調整した内容で、画像がスキヤンされま 
す。 

スキ17ンが終わると 、 【Photo and Imaging Gallery 】 画 
面が表示されます。 



これで、画像がスキたンでさました。 

スキ17ンした画像の保巧先を変更したいときは、 『< 
「設定の保存」タブ>』 （=» P .32) を参照してくださ 
し、。 

なお、スキンした画像のファイル名は、自動で付き 
ます。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


■ 絵や写真を取 y をむ際の調整について 

プレビューを表示中に、下記の調整がでさます。 



①④ 


④ ® ® ® 


® ® ④⑩⑩©⑩ ® ® 



、索引 


番号 

名称 

説明 

① 

9日°回転 

左、まにはちに9日度回転するとさに、ク 

I 」ックします。横向さにスキンした原 
稿を、正しし^向さに直すことがでさます。 


(i b 
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番号 

名称 

説明 

◎ 

ズーム 

原稿の中の、拡大しにい部分だけを囲 
み、 み をク1」ツクします。元のサイブ 
に戻すときは、をク1」ツクします。 

曾 

サイブ変 
要 

スキヤンの対象になっている範囲に巧し 
て、取リ込むとさのサイブを指定します。 
サイブを大さくするほど、スキヤンした 
データのサイブち大さくな u ます。 

@ 

薄く/ 

濃く 

ハイライト（明るい色の濃さ）、ミツド 

1-ーン（中間調の色の濃さ)、シドウ（影 
部分の色の濃さ）を調整します。 

© 

シャープ 

ネス 

取リ込んだ原稿の線の輪郭などをはっさ 
し」させたいとさに「高」まには「最大値」 
を選びます。 

© 

色調整 

色と彩度を調整します。 

◎ 

「スキャ 
ン設定の 
内客」欄 

画像をスキンしたとさの設定値が表示 
されます。 

* 実際の画像サイブは保を時のサイブ 
とは異なリます。ここに表示される画 
像サイブは、使用される X モ I 」量のめ 
やすです。画像サイブがパソコンに搭 
載されている X モ I 」やハードデイス 
クの空さ客量を超えると、保巧でさな 
くな LJ ます。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


番号 

名称 

説明 

@ 

プレ 

ビユ- 

スキンの設定を変更した場合、変更し 
た設定でスキンし直すとさにク I 」ック 
します。 

© 

適用する 

「スキン設定の内容」欄に表示されてい 
る設定値で画像をスキンして、パソコ 
ンに保巧するときにク I 」ックします。 

⑩ 

辭像度 

画像を取リ込むとさの細かさを調整しま 
す。細かくするほど、スキンしたデータ 
のサイブが大さくな u ます。解像度のめ 
やすは、 『スキンしにデータの用途と解 
像度のめやす』（与 P .32) を参照してく 
ださし、。 

⑩ 

モノク〇 
スレツ 
シヨルド 

[出カタイプ] X ニューで[モノク □(1 
ビット）]を選んだ場合に設定でさます。 
白黒の原稿を読み取る場合、を体を白っ 
ぽくスキンする場合は少なし屬夕値を設 
定し、黒っぽくスキヤンする場合は大さ 
い数値を設定します。 

© 

反転 

スキンしに原稿を、鏡に映しによラに 
票返します 0 

© 

色の反転 

スキンしに原柄の白黒を反転します。 
カラー原稿の場合には、ネガとポジが反 
転します。 


避, 

、索引‘, 

けが 
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番号 

名称 

説明 

@ 

モワレ 除 
去 

薄し^色が付し^に部分などをスキンしに 
場合、原稿にはない模様のよラなちの（モ 
ワレ）が出にとさに、自動調整してモワレ 
が出ないよラにスキンし直します。 

© 

ツールの 

ut ット 

調整の内容を、すべて元に戻します。 



調整したの客を保をしておさたい 

調整が終わったあと、下記の手順で保存しておくことが 
でさます。 

①[スキでン]一[スキでンプ□ファイル]一[保巧]の 
順 J こク1」ックする 

【プ□ファイルの保を】画面が表示されます。 

◎ 「名前を付けてスキでンプ□ファイルを保を」欄に、任 
意の名前を入力する 
◎[保存]ボタンをクリックする 


保をしてある調整の客を読み込みたい 

保巧した内容は、下記の手順で呼び出せます。 

①[スキでン]一[スキ17ンプ□ファイル]一[読み込み] 
の順にクリックする 

【プ□ファイルの読み込み】画面が表示されます。 
◎「スキでンプ□ファイルの選択」欄の [▼] をクリック 
して、読み込みたいプ□ファイル名をクリックする 
◎[読み込み]ボタンをクリックする 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 




取 y をんだ原稿を電子乂ールに添付する 


原稿や写真の取 y 込みと、 x —ルソフトの起動と、電 
子 X —ルへの添付を、一度に操作することがでさま 
す。 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかたは、 『 SP - P 7 日 Direct 日「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

2 電子 x — ルに添付したい原稿を t ットする 

t ットのしかには、『取扱説明書』を参照してくださ 
い。 

3 [ドキュ x ントのスキン]をクリックする 

【ドキュ X ントのスキン】画面が表示されます。 


4 「スキンの客」欄で、取 y 込む原稿のの客 
をク IJ ックする 

詳しくは、 『文字が入った原稿を取リ込む < ドキュ X 
ントのスキ17ン>』（与 P .19) を参照してください。 

5 「送信先」欄の、©をクリックして、「電子 
x —ル」をクリックする 



、索引 


6 广 スキゎ を)） をクリックする 

[Scan Preview 】 画面が表示されます。 


ぺージ 
























7 原稿の取 y 込みが態を確認-調整する 

調整のしかには、 『文字原稿を取 u 込む際の調整につ 
いて』（与 P . 22) を参照してください。 


8 ( ぶ用する(ぉ ) をク U ツクする 

手順7で確認•調整した内客で、原稿がスキンされま 
す。 

I 枚分のスキたンが終わると、次の画面が表示されま 
す。 



■この画面が表示されないよラにしたい… スキ17 
ンする原稿が、いつも1ページだけのときは、この確 
認画面が表示されないよラにすることがでさます。 
詳しくは、 『く「プ I 」フアレンス」タブ>』（与 P .3 日） 
を参照してくださし、。 

タ スキンする原稿が、これで終わ y のとさ 
は、[いいえ]ボタンをクリックする 

【 X ッ 1 Z —ジの作成】画面が表示されます。 

■次のページがあるとまは… 次の原稿を 1 Z ットし 
て、[はい]ボタンをク I 」ックします。原稿が取リ込 
まれ 、 【Scan Preview 】 画面が表示されます。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


が 電子 X —ルの宛先や本文を入力して、送信 
する 

操作のしかには、お使いの電子 X —ルソフトのオンラ 
インヘルプなどを参照してください。 

これで、取 y 込んだ原稿を電子 x — ルに添付し 
て送信でさました。 


スキンするとまの解像度などを設定する 


よく利用するスキンの解像度や、スキンした画 
像のファイル形式、保存先などを、あらかじめ指定し 
ておくことがでさます。 

I 文書をスキンするとまの設定 

[ドキュ X ントのスキン]で原稿をスキ17ンしたと 
さ、最初のプレビューに適用される解像度や色調な 
どを、あらかじめ設定しておさます。 


けが 


28 

ぺージ 























保存してあるスキたンプ□ファイルを 
利用でさます 

じ(前スキでンしたとさに保をしておいたプ□ファイルを 
利用するとさは、下記のよラに指定します。プ□ファイル 
を指定しておくと、[ドキュメントのスキトン]をクリッ 
クしたとき、【ドキュメントのスキでン】画面を表示しな 
いで、すぐにスキトンが始ま U ます。 

① SP - P 70 Direct 日「を起動する 

◎[設定]一[スキでン設定]一[ドキュメントのスキで 
ン設定]の順にクリックする 
◎「プ□ファイルの適用」をクリックしてチェックを付け 
る 

@「プ□ファイルの適用」欄の [▼] をクリックして、利 
用したいプ□ファイルをクリックする 
© 「画像の種類」欄の [▼] をクリックして、スキトン画 
像の種類をクリックする 

這)「送信先」欄の [▼] をクリックして、スキトンした原 
稿を利用するソフトウェアをクリックする 
©[ OK ] ボタンをクリックする 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかには、 『 SP - P 7 日 Direct 日「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

2 [設定]一[スキン設定]一[ドキユ X ン 
卜のスキン設定]の順にクリックする 

【ドキユ X ントのスキたン設定】画面が表示されます。 


ドキユブシトのスキサン設定 

i スキサン設定 漏ち可能テキスト試定 プリファレシス 


3 必要に応じて、各項目を設定する 

設定項目の説明は、 『【ドキュ X ントのスキン設定】 
画面の説明』（与 P .3 日） を参照してください。 

4 〔 0 K ) をク U ックする 

これで、文字原稿をスキンするとさの設定が 
でさました。 
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m 【ドキュ乂ントのスキヤン設定】画面の説明 

【ドキュ X ントのスキ17ン設定】画面では、下記の内 
客を設定します。 

<「スキヤン設定 J タブ> 

♦スキでン画像の種類 

下記の4種類が設定でさます。それぞれの意巧は、 『文字原 
稿の取リ込みかた』（与 P .19) を参照してください。 

-テキスト画像およびグラフィック 
•テキスト画像 
-編集可能テキスト 
-グラフィック付編集可能テキスト 

♦解像度 

原稿を取 U 込むとさの細かさを設定します。解像度のめ 
やすは、 『スキヤンしたデータの用途と解像度のめやす』 
(与 P .3 の を参照してください。 

「編集可能テキスト」および「グラフィック付編集可能テ 
キスト」の解像度は、必ず3 日日 dpi レソ上に してく ださし^低 
い解像度にすると エラー X ッ 1 Z —ジが表示され、 日 CR 機能 
が動作しません。 

参出カタイプ 

原稿を取リ込むとさの色を設定します。出カタイプのめ 
やすは、 『スキンしにデータの用途と出カタイプのめや 
す』（与 P .3 の を参照してください。 

参プ□ファイルの適用 

じ(前スキヤンしたときに保巧しておいにプ□ファイルを 
利用するとさは、チェックを付けて、プ□ファイルを選び 
ます。プ□ファイルの設定内客を確認したいとさは、[プ 
□ファイル表示]ボタンをク I 」ツクします。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


* プ□ファイルが保巧されていない場合は、選択するこ 
とがでさません。 


参画像の種類 

「プ□ファイルの適用」にチェックを付けた場合には、画 
像の種類を選びます。 


参送信先 

「プ□ファイルの適用」にチェックを付けた場合には、取 
リ込んだ原稿を利用するソフトウエアを選びます。 


<「編集可能テキスト設定 J タブ> 

♦フレームテキスト（お式保持用） 

取リ込んだ原稿に近しり犬態で、文字や図おを配置したい 
とさは、チェックを付けます。お状も含めて、文字情報を 
利用する場合に適しています。 

♦フ□ーテキスト（再フオーマット用） 

文字情報を再利用しやすい状態で取リ込むときは、 
チェックを付けます。 

参 OCR 言語 

取し」込む原稿の言語を選びます。 



<「プリファレンス J タブ> 

参プレビュー表示 

[ドキュ X ントのスキ17ン]をク I 」ックしにとさ 、 【Scan 
Preview ] 画面を表示しないで、そのままスキヤンを始め 
にいときは、チェックを外します。 


、索引 


参ガラスからスキでン後に追加ページのプ□ンプトを表示 
スキンした原稿を保をしに後、次のページがあるかど 
ラかの確認画面を表示する必要がないとさは、チェック 
を外します。 


度女 

雨 

ぺージ 










紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


♦ スキン済みドキュ >(ントの自動トリミング 

取 U 込む原稿のを白を自動的に切 L 」 落として、文字情報 
がある範囲だけを取リ込むときは、チェックを付けます。 

I 画像をスキ1[^ンするとまの設定 

[画像のスキ17ン]をク IJ ックしたとさ、最初のプレ 
ビューに適用されるスキンの解像度や色調など 
を、あらかじめ設定しておさます。 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかたは、 『 SP - P 7 日 Di recto 「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

2 [設定]一[スキたン設定]一[画像のスキ 
ン設定]の順にクリックする 

【画像のスキン設定】画面が表示されます。 



3 必要に応じて、各項目を設定する 

設定項目の説明は、 『【画像のスキャン設定】画面の説 
明』（与下記） を参照してください。 

4 〔 QK ) をク U ックする 

これで、画像をスキたンするとさの設定がでさ 
ました。 

% 【画像のスキャン設定】画面の説明 

【画像のスキン設定】画面では、下記の内容を設定 
します。 

<「画像のスキャン設定 J タブ> 

参スキン画像の種類 
画像のみです。 

文字が混在する原稿を取 u 込む場合の設定は、 『文書をス 
キンするときの設定』（与 P .28) で設定してください。 

• 角军像度 

画像を取リ込むとさの細かさを設定します。解像度のめ 
やすは、 『スキャンしたデータの用途と解像度のめやす』 
(与 P .3 の を参照してください。 

参出カタイプ 

画像を取リ込むとさの色を設定します。出カタイプのめ 
やすは、 『スキャンしたデータの用途と出カタイプのめや 
す』（与 P .32) を参照してください。 



這お 
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参プ □ファイルの適用 

じ(前スキヤンしにときに保巧しておいにプ□ファイルを 
利用するとさは、チェックを付けて、プ□ファイルを選び 
ます。プ□ファイルの設定内容を確認しにいときは、[ス 
キ17ンプ□ファイルの表示]ボタンをク I 」ックします。 

* プ□ファイルが保巧されていない場合は、選択するこ 
とがでさません。 

<「設定の保を J タブ> 

参保存先 

[参照]をク U ツクして、取リ込んだ画像の保を先を指定 
します。 


参マンスリーヴブフオルダの使用 

上記「保を先」欄で指定したフオルダの中に、さらに月ご 
とのフオ j レダを自動で作成し、画像を保をします。月ごと 
のフオルダを作成する必要がないとさは、チェックを外 
します。 

♦ ファイルの種類を指定して保を 

画像の保をお式を選びます。保を形式のめやすは、 『ス 
キンした画像の用途と保を形式のめやす』（与 P .33) を 
参照してください。 

<「プリファレンス J タブ> 

参プレビュー表示 

[画像の スキ 17 ン]をク I 」ックしにとさ、 【Scan Preview] 
画面を表示しないで、そのままスキンを始めにいとさ 
は、チェックを外します。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


参ガラスからスキでン後に追加ページのプ□ンプトを表示 
スキヤンした原稿を保巧した後、次のページがあるかど 
ラかの確認画面を表示させにいとさは、チェックを付け 
ます。 

参スキン済み画像の自動トリミング 

取リ込む原稿のを白を自動的に切リ落として、画像情報 
がある範囲だけを取リ込むときは、チェックを付けます。 



スキたンしたデータの用途と解像度の 
めやす 

スキトンしたデータの用途に合わせて、下記をめやすに 
設定してください。 

•フオト巧紙に原寸で印刷する ： 4800 

-ホームページに掲載する ： 7巳 

-拡大して A 3 サイブのポスターにする： 9600 
-拡大して A 2 サイブのポスターにする：19200 

スキたンしたデータの用途と出カタイ 
プのめやす 

スキでンしたデータの用途に合わせて、下記をめやすに 
設定してください。 

-フオト巧紙に原寸で印刷する：フルカラー巧 4 ビット） 

-ホームぺージに掲載する ：湖色（馳パレット） 

-拡大して A3 サイブのポスターにする：フルカラー巧 4 ビット） 

-拡大して A2 サイズのポスターにする：フルカラー巧 4 ビット） 
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スキたンした画像の用途と保存お式の 
めやす 

スキ V ンしたデータの用途に合わせて、下記をめやすに 
設定してください。 

. パソコンの壁紙などに使用する：ビットマップ画像 (*. bmp ) 

. 複数のページを取リ込む： TIFF 画像 O . t け） 

: TIFF 画像（圧縮） （*. t け） 

: PDF 画像（も pdf ) 

义 PDF 画像を表示するには、専用の閲覧ソフト 
「Adobe Reader 」 （無償）が必要です。 

. 写真などを取 U 込む ： JPEG 画像 (*. Jpg ) 

义 ホームページに掲載するときは、[オプション]ボ 
タンをクリックして「小さいファイル」に設定す 
ると、画像の表示時間を短縮でさます。 

-絵を取 U 込んでホームページに掲載す る： 

日 IF 画像 （*. g け） 


なお、「画像のスキでン」を行ラ場合は、複数のページを1 
つのファイルに取 U 込むことはでさません。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


■ 取 L 」 をんだお J を電が-ルに測するときの醜 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかには、 『 SP - P 7 日 Di recto 「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

2 [設定]一[電子 x —ル設定]の順にクリツ 
クする 

【電子 x —ル設定】画面が表示されます。 


电モイ-ル酉定 

ブ□ヴラム 巧存滿焊臭 

この虽ま过、モモイールじ送悟化るすぺての面かじ巧齡れホん 


いレフ□プラム© t 


Outlook txpress 


〇 巧子タールの添なファイルサイズび設定化を超えを場合に普告地）: 




ト デフォル('に戻す吸】 



3 必要に応じて、各頃目を設定する 

設定項目の説明は、 『【電子 X —ル設定】画面の説明』 
(与 P .34) を参照してください。 


、索引 


4 [OK ) をク U ックする 

これで原稿を電子 X —ルに添付するとさの設 
定がでさました。 


けが 

雨 

ぺージ 

























隆 【電子乂ール設定】画面の説明 

【電子 x —ル設定】画面では、下記の内容を設定しま 
す。 


<「プ□グラ厶 J タブ> 

参電子 ールプ□グラム 

自動で起動する電子 X —ルソフトを指定します。 

♦ 電子 >(ールの添付フアイルサイブが設定値を超えた場を 
に警告 

添付する つアイ) レのサイブが大さすざる場合に警告 X ッ 
1 Z - ジを表示するとさは、チェックを付けます。一般的に 
は、「2.日 MB 」 じ(下にしておくことをお勧めします。 


<「保を済み写真 J タブ> 

♦写真ヴイブ 

[Photo and Imaging Gallery 】 画面で選んだ画像を、電 
子 X —ルに添付するときのサイブを選びます。 

•大（拡大用） 

•中（印刷用） 

•元のサイブ 
•ル（表示用） 

♦ 電子;>< ール設定のプ□ンプトを表示 

[Photo and Imaging Gal Iery 】 画面で画像を選び、[電子 
X —ル]をク I 」ックしたときに、【電子 X —ル設定】画面 
を表示して、写真サイブを選べるよラにする場合は、 
チェックを付けます。 


紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


I 本機からの操作でスキンするとまの設定 

本機の[スキ17ン]ボタンを押してスキンした場合 
に、自動で起動するアプ IJ クーシヨンを、あらかじめ 
指定しておさます。 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかには、 『 SP - P 7 日 Di recto 「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

2 [設定]一[スキン設定]一[スキン送 
信]の順にクリックする 

【スキン送信】画面が表示されます。 




、索引 


夕 


「スキたン送信先」欄で、アプリクーシヨン 


をク U ツクする 


本機の[スキン]ボタンを押してスキンしにとき 
に、自動で起動させたいアプ I 」クーシヨンをク I 」ツク 
します。 
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紙などの原稿をパソコンに取 y 込む ぐ化スキたン> 


4 い两 ) をク U ックする 

手順3でク I 」ックしたァプ I 」クーシヨンが、「フ□ント 
パネル送信先」欄に表示されます。 

5 (.。"り ) をク U ックする 

これで本機からスキンしたとさに、自動で起 
動するアプリクーシヨンの設定がでさました。 


、索引‘, 
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パソコンに保存してある画像を活用する < E 口刷と表示> 


パソコンに保存してある■像を活用する 

く印刷と表示> 


パソコンに保存してある画像を、いろいろな用途に 

活用できます。各操作の詳しい説明は、オンラインへ 

ルプを参,峰、してください。 

• 一覧表示する、整理するく Photo and Imaging Gal lery > 
パソコン内のフオルダをツ U —表示して、画像の 
保存先を確認でさます。 

• 加工する く Image Editor 〉 

指定した画像のサイブ変更、色や明度などの調整、 
タイトルやを釈の追加がでさます。 

• アルバムを作るく Album Printing 〉 

指定した画像を自由に並べて、アルバムを作るこ 
とがでさます。 

• 印刷するくクイックプリント> く Creative Printing 〉 
指定した画像をすばやく印刷した y 、 シールやア 
イ□ンプ IJ ント用にひと工夫して印刷した y する 
ことがでさます。 

• 電子; <— ルに添付して送る く電子 メール> 

指定した画像を、簡単な操作で電子 x —ルに添付 
して送信でさます。 

-指定したプ□クラムで開く くプ□ブラム> 

指定した画像を、プ□ブラムにすばやく取 y 込み 
ます。取リ込んだ画像は、 Word 文書などに貼リ付け 
ることがでさます。 


- x モ IJ カードから画像を取し」出すく画像の取リ出し> 
デジタルカ X ラで撮影して、 X モ IJ カードに記憶 
されている画像ファイルを、パソコンに取 y 込む 
ことがでさます。 


Photo and Imaging Gallery を起動する 


7 [ SP - P 70 Director 】 画面で、[表示と印刷]を 
ク U ックする 

または、[スタート]一[すべてのプ□グラム] 一 [ NEC ] 
一 [ SP - P 7 日] 一 [Photo and Imaging Gal lery ] の順に 



ク I 」ツクします。 _ 

[Photo and Imaging Gallery 】 画面が表示されます < 


これで 、 Photo and Imaging Gal lery が起動でさました。 


目次 
為引 


社女 

[W 

ぺージ 













































パソコンに保存してある画像を活用する < E 口刷と表示> 


画像を一覧表示する-整理する 


[Photo and Imaging Gallery 】 画面の左端に表示さ 
れているフォルダツ IJ 一を利用して、画像を整理す 
ることがでさます。 


フオルタ 、ソリ ー ヴムネール表不;欄 





">1 Photo and 

naoinQ Gallery - CX¥Documen わ加 SettmesWj 旧巧子¥邮 Documer^sl 



1智逗屋^ 旦.. 
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圓日 



• 画像を表示する 

フオルタ' ツ IJ 一で、画像が保存されているフオル 
ダを選ぶと、フオルダ内の画像がサムネール表示 
欄に一覧表示されます。 

-画像を整理（移動）する 
サムネール表示欄からフオルダツ IJ 一内のフオ 
ルタ'へ、画像をドラツヴアンドド□ツプすると、 
そのフオルダに画像を移動でさます。 


I 表示のしかた 


7 フォルダツリーで、表示させたい画像が 
入ったフォルダをクリックする 

フォルダ内の画像ファイルが、サムネール表示欄に表 
示されます。 

これで、画像が表示でさました。 

I 整理（移動）のしかた 


/ サムネール表示欄で、移動させたい画像を 
ク U ックする 

2 フォルダツリーで、移動先のフォルダを表 
示させる 

3 サムネール表示欄でクリックした画像を、 
移動先のフォルダにドラックアンドド□ッ 
プする 

■ドラックアンドド□ップとは？… ク I 」ックしに 
画像を、ク I 」ックしたまま移動先まで滑らせて、移 
動先のフォルダの上でク I 」ックの指を放すことを 
言います。 

これで、画像が移動でさました。 


目次 
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パソコンに保存してある画像を活用する < E 口刷と表示> 


画像を加工する < Image Ed け or > 


[Photo and Imaging Gal Iery 】 画面で選んだ画像を、 
Image Editor で加工することがでさます 。 Photo and 
Imaging Gal lery と Image Editor との画像のやリ取 
し」は 、 【Photo and Imaging Gal lery 】 画面の下端にあ 
る画像トレイで行います。 


Image Editor 


画像トレイ 


f 妨 Photo and Inliging Gallery 




晉 1 IB も日日ミ 昼~ 呂 

WV ン 1 Image Editor £(d§E 巧迪 6 MUm 出し 
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Image Ed け or で開ける画像の種類 

Image Editor では、下記の画像を開くことができます。 
•BMP -FPX -GIF - JPEG -PCX • DCX • CVR -TIFF 


I Image Ed け or で画像を加工する 


[Photo and Imaging Gal lery ] 画面のサム 
ネール表示欄で、加工したい画像をクリツ 
クする 


2 [Image Editor ] をクリックする 

[Image Editor 】 画面が表示されます。 
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3 画像を加工する 

詳しくは 、 Image Edit 日「のオンラインヘルプを参照し 
てくださし、。 


これで、画像が加工でさました。 
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画像を並べて、才1」ジナルのアルバムを作ることか 
でさます。 

I Album Printing でアルバ厶を作る 

画像トレイに入れた画像は、ドラツヴアンドド□ツ 
プで簡単に配置でさます。 

Album Printing 


2 クリックした画像を、画像トレイにドラッ 
ヴアンドド□ップする 

■画像トレイに画像を直接取 LJ 込みたい …[トレイ 
に追加]ボタンをク I 」ックすると、【ファイルを開 
く】画面で、ファイルを直接開くことがでさます。 

3 [Album Printing ] をク U ックする 

[Album Printing 】 画面が表示されます。 


'心 Album Printins-C ： MMyAlbums¥Alxim0.abm - ， 

□ 

巧みアル/山 

のレバム娜 

J 昌 ぶ —…'一'—-— 

アル/化が円剧テシブトトのまち 


/ 【Photo and Imaging Gallery ] 画面のサム 
ネール表示欄で、加工したい画像をクリツ 
クする 


4 アルバムを作る 

詳しくは、 Album Printing のオンラインヘルプを参照 
してくださし、。 

これで、アルバムがでさました。 



パソコンに保巧してある画像を活用する < EI ] 刷と表示> 
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アル/\厶を作る く Album Printing 〉 
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パソコンに保存してある画像を活用する < E 口刷と表示> 


画像を印刷する 


I 画像をそのまま、すばやく 0] 刷する 


画像の印刷には、次の3つがあ y ます。 

-画像をそのまま、すばやく印刷する <クィックプリント> 

• シールやアイ□ンプ I 」ントなどに活用する <C「eative printing 〉 
• 印刷設定を変更して印刷する <印刷〉 



印刷 


Creative Printing 


クイックプ I 」ント 


[Photo and Imaging Gallery 】 画面で選んだ画像を 
すばやく印刷します。 


/ 【Photo and Imaging Gallery ] 画面のサム 
ネール表示欄または画像トレイで、印刷し 
たい画像をクリックする 

2 [クイックプリント]をクリックする 

ク I 」ックした画像が印刷されます。 

これで、画像が印刷できました。 

印刷の条件を設定しておさたい 

クイックプリントで使巧する EP 刷のま件は、 SP - P 70 
Director の印刷設定で、あらかじめ設定しておさます。詳 
しくは、 『いつち目り刷するとさのま件を設定する』（与 
P .9) を参照してください。 




、索引 
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パソコンに保存してある画像を活用する < E 口刷と表示> 


/\ガキ、 L 判の用紙にフチなしで印刷するには 

[ SP - P 70 81刷設定】画面で、下記のよラに設定します。 

①「用紙/品質」タブをクリックする 
◎「巧紙サイブ」欄の [▼] をクリックする 
◎ 「フチ無しはがさ ]00 xl 48 mm 」 または「フチ無し写真 L 
半 U 89 xl 27 niniJ をクリックする 
@ I ■フチ無し印刷」にチェックが付いていることを確認する 
( D 「フチ無し自動調整」をクリックしてチェックを付ける 
©[ OK ] ボタンをクリックする 

(を）フチなし E 口刷をする場合は、必ず「フチ無し自動調 
整」にチェックを付けてくださし、。 

I シールやアイ□ンプリントなどに活用する 

[Photo and Imaging Gal Iery 】 画面で選んだ画像を、 
ひと工夫して印刷します。 


/ 【Photo and Imaging Gallery ] 画面のサム 
ネール表示欄または画像トレイで、 E り刷し 
たい画像をクリックする 


2 [Creative Printing ] をクリックする 

[Creative Printing 】 画面が表示されます。 



3 E [] 刷したい書式をクリックしてチェックを 
付ける 


中央のサンプル画像が、選んだ書式に切 U 誓わ u ま 
す。 

■印刷の仕上げ y を確認したい… [巧刷プレビュ ー] 
ボタンをク I 」ツクすると、表示されます。 


4 し が刖化) 一~ ') をク U ックする 

これで、画像が印刷でさました。 




、索引 
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パソコンに保存してある画像を活用する < E 口刷と表示> 


■ 0] 刷設定を変更して巧刷する 

/ 【Photo and Imaging Gallery ] 画面のサム 
ネール表示欄または画像トレイで、印刷し 
たい画像をクリックする 

2 [印刷]をクリックする 

【印刷】画面が表示されます。 



1； 3 「プリンタ名」欄の [▼] をクリックし、 「 SP - 
P 70 J をクリックする 


4 ブロバティの… I をク U ツクする 

【 SP - P 7 日のプ□パテイ】画面が表示されます。 



5 印刷条件を設定する 

設定内容は、各画面のヘルプを参照してください。 

■へ)レプの見かには？… 【 SP - P 7 日のプ□パテイ】画 
面のち上にある [?] をク I 」ックしにあと、意味を 
知リたし、場所をク I 」ックします。 

B をク U ックする 

じ口刷】画面に戻リます。 

7 I -21 I をクリックする 
これで、画像が E り刷でさました。 
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パソコンに保存してある画像を活用する <E 口刷と表示> 


あらかじめ、 E |] 刷条件を設定しておさたい 

設定のしかたは、 『印刷のま件を設定する』（与 P .9) を参 
照してくださし、。 


電子乂ールに添付して送る 


3 電子 X —ルの宛先や本文を入力して、送信 
する 

操作のしかには、お使いの電子 X —ルソフトのオンラ 
インヘルプなどを参照してください。 

これで、画像を電子 X —ルに添付して送信でさ 

Ov し7 し 0 



[Photo and Imaging Gal Iery 】 画面で選んだ画像を、 
電子 X —ルに添付して送 y ます。 

紙や写真などを取 y 込んで電子 X —ル 
に添付したい 

詳しくは、 『取 U 込んだ原稿を電子メールに添付する』（与 
P . 27) を参照してください。 


添付ファイルのサイブにを意してください 

電子メールにファイルを添付する際、ファイルのサイブ 
が大さいと、送信にち受信にち時間がかか U ます。また、 
インターネットプ□バイダによって、送受信でさる電子 
メールの容量が異なリます。画像などの大さいファイル 
を送信するとさは、事前に相手が送受信でさる電子ソー 
J レのサイズを確認しておくことをお勧めします。 



/ 【Photo and Imaging Gallery ] 画面のサム 
ネール表示欄または画像トレイで、電子 
X — ルに添付したい画像をクリックする 

2 [電子 x — ル]をクリックする 

【X ッ 1 Z —ジの作成】画面が表示されます。 

■写真のサイブなどを調整したい… あ6かじめ 、 Image 
Editor でサイブなどを調整しておし^てください。また 
は、調整のための画面が自動で表示されるよラに設定 
することちでさます。詳しくは、 『取 L 」 込んだ原稿を電 
子 X —ルに添付するとさの設定』(与 P .33) を参照して 
くださし、。 
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パソコンに保存してある画像を活用する < E 口刷と表示> 


指定したプ□グラ厶で開く 


指定した画像を、プ□ブラムで開さます。取 y 込んだ 
画像は、 W 日 「 d などの文書中に貼 y 付けることができま 
す。 


[Photo and Imaging Gallery ] 画面のサム 
ネール表示欄または画像トレイで、ほかの 
プ□クラムで開さたい画像をクリツクする 


夕 [プ□クラム]をクリックする 

【イ x —ジングアプ I 」クーシヨン】画面が表示されます。 



3 画像を開きたいプ□クラムをクリックする 


4 ~ ) をク U ツクする 


選んだプ□グラムで画像が開さます。 

-選んだプ□グラムが画像ソフトの場合 
画像が加工でさる状態で開さます。 

-選んだプ□グラムが文書作成ソフトの場合 
画像が貼リ付けられた状態で開さます。 


これで、指定したプ□クラムで画像が開けました。 


乂モリカードから画像を取 y 出す 




デジタルカ X ラなどで撮影して、 X モ IJ カードに記 
憶されている画像ファイルを取リ出します。 


下記の手順でメモリカードから取 U 出せるファイルは、 
画像ファイルのみです。 

画像ファイル!;(外のデータを取リ出したい場合は、[ス 
夕一り一[マイコンピュータ]の順にクリックし、「リ 
ムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックしてく 
ださし、。 


本機に X モリカードを挿入する 

挿入のしかには、『取扱説明書』を参照してください。 


2 【Photo and Imaging Gallery 】 画面で、[画 
像の取 y 出し]をクリックする 

[ SP - P 70 - Image Unloader 】 画面が表示されます。 
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パソコンに保存してある画像を活用する < E 口刷と表示> 


3 「保存先フォルダ」欄で 、 C 
U ツクする 


3 をク 


【フオルダの参照】画面が表示されます。 


1フオルタのを県 

西 図1 

巧巧先フォルさを进巧します。 



3 画 デスウトが 

田 Q マィド_ 

曰 一 

-a J13.5 インチ FD り 
% □一カルディスク 


田ーリムーパプルディスク化:） 
ffl CD ドライプ （R) 

田 Gl 共ちドキュイント 
田^ DEMO のドキュタント 
田む） USER のドキュイント 

口 ロイよ、、,の一わ 


4 画像を保ちしたいフオルダをクリックする 


5 [ 


〕 をク U ツクする 


[ SP - P 70 - Image Uni 日 ader 】 画面に戻リます。「保を先 
フオルダを選択します。」欄の表示が、手順3でク I 」ツ 
クしにフオルダにな U ます。 


6 


3 をク U ツクする 


画像の取リ出しが始ま u ます。 

これで、 X モリカードから画像が取 y 出せまし 
た。 
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パソコンか 5 指定してコトする 

く PC コピー > 


I 本機でコピーする際、パソコンから指定すると、画質 
や色合い、倍率、部数などを細かく指定でさます。 


ピーの しかた くコピーの作成> 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかたは、 『 SP - P 7 日 Direct 日「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

夕 [コピーの作成]をクリックする 

【コピー】画面が表示されます。 



パソコンから指定してコピーするく PC コピー> 


3 コピーのしかたを設定する 

設定内容の説明は、 『コピーの設定』（与下記） を参照 
してくださし、。 

4 し コピー閲化の ) をク U ックする 
設定した内容で、コピーが始まリます。 

これで、 コピーが でさました。 


I コピーの 設定 


名称 

説明 

コピー部数 

コピーする枚数を入力します。 

用紙サイブ 

使用する用紙の大ささを選びます。 

用紙の種類 

使用する用紙の種類を選びます。 

コピー画質 

コピーする画質を選びます。 

強調効果 

コピーする原稿に含まれる文字と写真の 
どちらを強調するかを選びます。 

色 

カラーコピーかモノク〇 (白黒）コピーか 
を選びます。 

色の輝度 

カラー原稿をコピーする際、淡くコピーす 
るか、鮮やかにコピーするかを選びます。 
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名称 

説明 

濃ぶ 

濃く コ ピーするか、薄く コ ピーするかを選 
びます。 

拡大縮小 

コピーする際の倍率を設定します。 

ク1」エイ 
テイブ 
コピー 

原稿のサイブを基準にして、原寸まには拡 
大縮小してコピーするか、用紙のサイブー 
杯に拡大してコピーするかを選びます。 


パソコンから指定してコピーするく PC コピー> 














お手入れのしかた 


ここでは、本機のインク残量の確認や、プ IJ ントカー 
卜 IJ ツジの調整、ク IJ 一ニンヴなどをパソコンから 
の操作で行ラ方法を説明しています。 

下記のお手入れについては、『取扱説明書』を参照し 
てくださし、。 

-本機が巧れたとさのお手入れ 
-原稿台カバーの清掃 
-原稿台ガラスの清掃 

. 本機のボタンを操作してインクの残量を確認する 
-プ IJ ントカート IJ ツジを取リ外してク IJ 一ニンヴ 
する 


お手入れのしかた 


インクの残量を確認する 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかには、 『 SP - P 7 日 Di recto 「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

2 [設定] 一 [ E [] 刷設定]一[プリンタツール 
ボックス]の順にクリックする 

[ SP - P 70 Toolbox ] 画面が表示されます。 
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3 「推定インク残量」タブをクリックする 

インク残量のめやすが表示されます。 



4 画面を閉じるとさは 【 SP - P 7 日 Toolbox 】 画面 
ち上の 因 をクリックする 
これで、インク残量の確認がでさました。 


お手入れのしかた 


プリントカートリツジと巧刷品質を調整する 



調整には A 4 サイブの用紙が数枚必要です 

調整の際、調整結果や調整用のシートを数枚巧刷します。 
あらかじめ、5〜日枚の巧紙を庙意しておいてくださし、。 


I プリントカートリッジを調整する 

新しいプ IJ ントカート IJ ッジを取リ付けた場合、ま 
たは印刷位置がずれている場合は、下記の手順で調 
整してくださし、。 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかには、 『 SP - P 7 日 Direct 日「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 


2 [設定]一[印刷設定]一[プリンタツール 
ボックス]の順にクリックする 

[ SP - P 70 Toolbox ] 画面が表示されます。 

3 A 4 サイブの用紙を t ットする 

1 Z ツトのしかには、『取扱説明書』を参照してくださ 



、索引 


し、。 

なお、調整時に A 4 サイブ！;(外の用紙は利用でさませ 
ん。また、色の付いた用紙や印刷済みの用紙ち利用で 
さません 0 
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ク [プリンタの調整]をクリックする 

【プ I 」ントカート I 」ツジの調整】画面が表示されます。 



5 調を曲 il をクリックする 

調整が自動で行われ、結果が印刷されます。巧刷に 
は、2分程度かか U ますので、印刷が終わるまでお待 
ちくださし、。 


m 


豐ための.バタ-シを印刷しています。印刷げが了したら、ブリンタの位 


晒 


お手入れのしかた 


6 調整を終了するとさは 完了が I を 

ク IJ ックする 

7 画面を閉じるとさは 【 SP - P 7 日 Toolbox 】 画面 
ち上の 因 をクリックする 
これで、プリントカートリッジの調整がでさま 
した。 













































I ■ 巧刷品質を調整する 

フオト印刷の品質を調整します。この調整は、プ IJ ン 
' トカート IJ ツジのク IJ 一ニンヴが終わったあとに行 
ラことをお勧めします。 


7 [ SP - P 70 Toolbox ] 画面の「プリンタサービ 
ス」タブで、 [ E り刷品質の調整]ボタンをク 
U ツクする 

[SP-P70 Toolbox 】 画面の表示のしかたとプ I 」ント 
カート I 」ツジの調整のしかには、 『プ I 」ントカート 
I 」ツジを調整する』（与 P .49) を参照してください。 



2 A 4 サイブの用紙を t ツトする 

1 Z ツトのしかには、『取扱説明書』を参照してくださ 
し^。なお、調整時に色の付いた用紙やの刷済みの用紙 
は使用しないでください。 


お手入れのしかた 



3 I ： 地橘の I をク U ックする 

調整用のシートがの刷されます。 



4 調整用のシートで、1番されいに印刷されて 
いる箇所の番号を「印刷品質の調整」欄で選 
ぶ 


5 I ： 泄標巧 I をク U ックする 

選んだ番号で印刷品質が調整され、 【 SP-P7 日 Toolbox] 
画面に戻 U ます。 

6 調整を終了するとさは 【 SP - P 7 日 Toolbox 】 画 
面ち上の 因 をクリックする 
これで、印刷品質の調整がでさました。 



、索引 
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プリントカートリツジをクリーニンク'する 


印刷結果に線が入る場合には、プ IJ ントカート IJ ツ 
ジをク IJ 一ニンヴしてみてくださし、。 


7 SP - P 70 Director を起動する 

起動のしかには、 『 SP - P 7 日 Direct 日「を起動する』（与 
P .16) を参照してください。 

2 [設定]一[印刷設定]一[プリンタツール 
ボックス]の順にクリックする 

[ SP - P 70 Toolbox ] 画面が表示されます。 

3 A 4 サイズの用紙を t ットする 

1 Z ットのしかには、『取扱説明書』を参照してくださ 
い。 

なお、調整時に A 4 サイブ！;(外の用紙は利用でさませ 
ん /〇 


お手入れのしかた 


4 [プリントカートリッジのクリーニンク]を 
ク U ツクする 


【プ I 」ントカート I 」ツジのク I 」一ニング】画面が表示 
されます。 



5 F ウリ-ニンヴ么) J をクリックする 


ク I 」一ニングが自動で行われ、結果が巧刷されます。 
印刷には]分程度かか u ますので、印刷が終わるまで 
お待ちください。 



この巧,さ、の如-こシヴ結果を示すパ-ジを EP 刷しています。 



印刷品宵びちけれは、巧了]を如ゥクします。 

署織军ぞ龍觀ーニン。を 


趣 一' 
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B クリーニンクを終了するとさは 
完了⑩ I をクリックする 

[ SP - P 70 Toolbox ] 画面に戻リます。 

■ちラー度クリーニンクするとさは… 鳩準ク I 」 一 
ニング]ボタンをク I 」ックします。 

7 画面を閉じるとさは 【 SP - P 7 日 Tool box 】 画面 
ち上の 因 をクリックする 
これで、プリントカートリッジのクリーニンク 
がでさました。 


お手入れのしかた 


、砂 
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困ったとさは 


ここでは、本機をパソコンに接続して使用する際の、 
トラブ j レ巧処方まなどを説明しています。 

下記のよラな場合は、『取扱説明書』を参照してくだ 
さし、。 

-本機を組み立てる 

-本機を電話回線に接続する 

-本機をファクシ su として使ラ 

-本機を留守番電話として使ラ 

. 本機にデジタルカ x ラを接続して写真を印刷する 

. 本機に X モ IJ カードを差し込んで写真を印刷する 


困ったとさは 


こアの削除のしかた 


本機をパソコンに接続する際にインストールしたソ 
フトウェアの動作がおかしい場合など、ソフトウェ 
アをいつたん削除（アンインストール）します。 



アンインストールが失敗した 

CD - R ( M こ入つている 「 Cleanup , exej を実行してくださし、。 
クリーンアツプを行ラと、不正な状態から復旧できます。 


/ Windows を起動する 


2 本機がパソコンに接続されている場合は、 
本機をパソコンから取 y 外す 

本機とパソコンを接続している USB クーブルを取リ外 
します。 



、索引 
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3 [スタート]一[コント□—ルパネル]一[プ 
□クラムの追加と削除]の順にクリックする 

【プ□グラムの追加と削除】画面が表示されます。 


を 


現なむスト—ルされ a 巧ブ□ジラム： □ モ巧プ□ヴラムのま5必 化べ皆え每): 1 をお v | 

蟲 》) 



を 

盛識搂 

#SP-P70 サイズ 176 加 MB 

巧) Windows Installer 丈 1(KB 89380 3) 

巧! Windows XP Service Pack 2 


み 

ブ□クラムの 

巧鶏德邸 




4 rsp - P 70 j をクリックする 

■「 SP - P 70_ I が2つある… ク I 」ックしてみて、[変更と 
削除]ボタンが表示される方をク I 」ックしに状態 
で、手順日に進んでください。 


5 [変更と削除]ボタンをクリックする 

次の画面が表示されます。 



困ったとさは 


B [0 K ] ボタンをクリックする 

アンインストールには、数分かか u ます。アンインス 
トールが終わると、次の画面が表示されます。 



7 [再起動]ボタンをクリックする 

ノ くソコンが自動的に再起動します。 

アンインス!-ールすると、デスクトツプに表示されて 
いにショートカットアイコンち;'肖去されます。 

これで、ソフトウェアのアンインス!-ールがで 
さました。 


必要に応じて、本機を接続し直してください。 
接続のしかたは、『取扱説明書』を参照してください。 


、私' 


、索引 
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ED 刷やスキヤンがでまないとまは 


本機で印刷やスキンなどができないとさは、次の 
ことを確認してください。 

I 接続の確認 

各種クーブルが、確実に本機に接続されていること 
を確認します。 

-電源クーブル 

-確実にコン iz ントに接続されていますか？ 

• USB クーブル 

一確実に、本機の背面にある USB 接続端子に接続されて 
いますか？ 

一確実に、パソコンの USB コネクタに接続されています 
力、？ 



USB HUB には接続できません。必ず、パソコン本体の 
USB コネクタに接続してください。 

" SP - P 7 日：デバイスが接続されていません。クーブル 
が正しく接続されていることを確認し、再試行してく 
ださい。"と表示された場合は、 USB クーブルをいつに 
ん巧いて、ちラー度差し直してください。 


困ったとさは 


■ 本機側の確認 

本機とパソコンが確実に接続されていることを確認 
したら、本機側の状態を確認します。 

-パソコンから確認する場合は、 『本機の状態を確認 
する』 P .16) を参照してください。 

-本機を確認する場合は、『取扱説明書』を参照して 
くださし、。 
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I パソコン側（デバイス）の確認 

パソコン側で、本機が正常に認識されているかどラ 
かを確認します。 

本機を接続すると、パソコンには下記のデバイスが 
インストールされます。 


デバイスの名称 

【デバイスマネージで】 
画面での表示先 

SP - P 70 ( D 0 T 4) 

IEEE 1284.4デバイス 

SP - P 70 ( D 0 T 4 PRINT ) 

IEEE 1284.4互換プ U ン 
夕 

SP - P 70 ( D 0 T 4 USB ) 

USB 印刷サポート 

USB 大客量記憶装置デバイス 
USB 複合デバイス 

USB (Universal Serial 

Bus ) コント□-ラ 

SP - P 70 WIA 

イ X —ジングデバイス 

NEC SP - P 70 USB Device 

ディスクドライブ 

SP - P 70 ( USBSCAN ) 

多機能アダプタ 


困ったとさは 


7 [スタート]一[コント□—ルパネル]一[シ 
ステム]の順にクリックする 

【システムのプ□パテイ】画面が表示されます。 


システムのブ□バテイ 


由 因 1 


阳巧1詳細設定システム 

伽抗自め弦斤1リモ-卜1 1 



2 「ハードウェア」タブをクリックする 

下記の画面が表示されます。 


ジステムのブ□バテイ W り。 
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3 ! 巧厮謂3ジ砸 ] をク IJ ックする 

【デバイスマネージ1^】画面が表示されます。 



4 SP - P 7 日のデバイスに "X" が付いていないこ 
とを確認する 

■ " X "が付いている …ソフトウェアをいつにんア 
ンインストールしたあと、本機の接続からやリ直し 
てくださし、。 

これで、デバイスの確認がでさました。 


困ったとさは 


谭一' 
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困ったとさは 


■ 巧刷時の問題について 


問題 

対処のしかた 

参照先 

印刷がでさない 

使用している USB クーブルは、新しいクーブルですか？ 

-ちい USB クーブルを使庙すると、本機が正しく動作しないことがあ U ます。 

『取扱説明書』 


USB クーブルは、確実に接続されていますか？ 

- USB クーブルを接続し直したあとは、本機の電源を入れ直してください。 

『取扱説明書』 


パソコンの日 S は、本機に対応していますか？ 

-巧応していない 0 S の場合、印刷でさないことがあ U ます。 

『取扱説明書』 


用紙の種類とサイブの組み合わせは正しいですか？ 

. PC コピー時は、「巧紙の種類」でアイ□ンプリント紙または日 HP フイルムを選んだ場合、「巧 
紙サイブ」には A 41；( 外のサイブを指定でさません。 

『取扱説明書』 


本機に PictBridge 対応のデジタルカ X ラが接続されていませんか？ 

- PictBridge 接続中は、印刷が保留されます。 

『取扱説明書』 

画面と印刷の画質 
が違ラ 

画面で表示でさる解像度と、印刷の解像度が異なるので、画質が違って見えます。 

-一般的に、画面の解像度のちが粗いので、印刷した状態では細かくな U ます。画面と印刷 
の色の違いについては、 『画面と印刷の色が違ラ』（与下記） を参照してください。 

— 

画面と印刷の色が 
違ラ 

画面は光の3原色 ( RGB : Reds Green 、 Blue ) で表現され、印刷は色の3原色（ホ、黄、 
青）および黒で表現されています。このため、画面で見ている色と、実際にの刷し 
た結果とでは、色が異な U ます。 

- 


すべての色のインク残量が十分にあリますか？ 

- ] つじ(上のインクが少なくなるか、なくなると、印刷の色が異なってさます。すべてのイン 
クが十分にあることを確認してください。 

P . 48 



、索引 
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困ったとさは 


問題 

巧処のしかた 

参照先 

0] 刷の品質が悪い 

用紙のラらおちては、正しく iz ットされていますか？ 

-印刷面が下になるよラに、庙紙を tz ットしてくださし、。 

『取扱説明書』 


推奨の用紙を 1 Z ットしていますか？ 

-最良の印刷品質を得るためには、推奨の巧紙を使庙することをお勧めします。 

『取扱説明書』 


印刷品質が「はやい」になっていませんか？ 

-「はやい」は、印刷速度を優先させるために、印刷の品質を下げる設定です。 

P .9 

写真がされいに印 
刷されない 

まには 

本機に 1 Z ットした用紙の種類と印刷条件の設定は一致していますか？ 

-印刷ま件で「フォト巧紙」を選んだ場合は、必ずフォト巧紙を tz ットしてください。選ん 
だ巧紙の種類に応じて、印刷時のインク量が変わリますので、種類が一致していないと、 
されいに印刷でさません。 

『取扱説明書』 

P .9 

写真がにじんで印 
刷される 

印刷の条件で「高画質」や「最大 dpi 」 を選んだ状態で、普通紙を t ットしていま 
せんか？ 

-フォト巧紙を tz ットしてくださし、。 

P .9 


使用しているプ I 」ントカート I 」ッジは純正品ですか？ 

-詰め誓えたプリントカートリッジなどを使巧すると、かすれたリ、にじんだリすることが 
あし J ます。 

『取扱説明書』 


用紙の種類ち印刷条件の設定ち使用しているプ I 」ントカート I 」ッジち正しいのに 
品質が向上しない場合 

-プリントカートリッジをクリーニングしてみてください。 

-クリーニングしてち、問題が解消しない場合は、新しいプリントカートリッジと交換して 
くださし、。 

P . 52 

『取扱説明書』 


避, 

瑪 L , 

けが 

雨 

ぺージ 




















困ったとさは 


問題 

巧処のしかた 

参照先 

0] 刷が遅い 

複雑な文書や高解像度の写真などを巧刷すると、時間がかか U ます。 

-印刷速度を上げるためには、印刷品質を「はやい」に変更してみてください。ただし、「は 
やい」に変更すると、印刷の品質が低下し、濃度ち蓮くなリます。 

P .9 

画像が欠ける 

印刷の向さは正しいですか？ 

-印刷条件で、印刷の向さを確認してください。 

P .9 

印刷しよラとしている内容が複雑すざて、画像を巧刷するための X モ1」が不足して 
いることが考えられます。 

- SP - P 70 Director を起動し、[設定]一[印刷設定]一[プリンタ設定]の順にクリックし 
て表示される 【 SP - P 7 日印刷設定】画面の「基本設定」タブで、[詳細設定]ボタンをク 
リックすると、【詳細設定】画面が表示されます。ここで、「低メモリモード」にチェック 
を付けてください。 ED 刷に時間はかかリますが、正しく ED 刷されます。 

-パソコンのメモリを増設してみてください。 


0] 刷が斜めに 
ゆがむ 

用紙が正しく 1 Z ットされていますか？ 

-庙紙を正しく tz ットして、巧紙ガイドを合わせてください。 

-縦長封筒の場合は、底を先頭に tz ットしてください。 

封 Ef ] 部を先頭に tz ットすると、紙づまリや、 E り刷が斜めにゆがむ原因となリます。このと 
きは、 【 SP - P 7 日 Ef ] 刷設定】画面の「レイアウト」タブをクリックして、「回転」欄の「180° 
回転」にチェックを付けてくださし、。 

『取扱説明書』 

P .9 


避, 

瑪 L ' 

けが 

IT 

ぺージ 
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ぺージ 























困ったとさは 


I スキン時の問題について 


問題 

対処のしかた 

参照先 

スキヤンでさなし、 

使用している USB クーブルは、新しいクーブルですか？ 

-ちい USB クーブルを使庙すると、本機が正しく動作しないことがあ U ます。 

『取扱説明書』 

USB クーブルは、確実に接続されていますか？ 

- USB クーブルを接続し直したあとは、本機の電源を入れ直してください。 

『取扱説明書』 

パソコンの日 S は、本機に対応していますか？ 

- 巧応していない 0 S の場合、スキトンできないことがあリます。 

『取扱説明書』 

本機に PictBridge 対応のデジタルカ X ラが接続されていませんか？ 

- PictBridge 接続中は、 PC スキでンを実行することがでさません。 

『取扱説明書』 

"スキヤナの初期 
化が失敗しまし 
だ ’といラ X ツ 
iz —ジが表示され 
に 

いくつかの原因が重なつていることが考えられます。 

. ソフトウェアを終了し、 USB クーブルが確実に接続されていることを確認してください。 

-本機の電源コードをいつにん抜いてから、差し直してください。 

- パソコンを再起動してくださし、。 

. それでも直らないときは、 speax (スピークス）インフォメーシヨン tz ンターにご相談くだ 
さし、。 

P . 62 

スキヤンが始まる 
までに時間がかか 
る 

スキヤンをしばらく使用していなかつた場合、"ランプのウォームアップ中"といラ 
X ッ iz —ジが表示され、スキンが始まるまでに時間がかかることがあリます。し 
ばらくお待ちください。 




、索引 
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ぺージ 



















困ったとさは 


問題 

巧処のしかた 

参照先 

スキ17ンに時間が 
かかる 

複雑な原稿をスキンした L 」、 スキン時の解像度を高くすると、スキたンにち時 
間がかか LJ ます。 

-庙途に合った解像度、色、画像または文書を選んでください。 

. スキでンする原稿がルさいちが、スキトンの時間ち短くな U ます。 

原稿の中の一部分だけが必要な場合には、[サイズ変更]で、スキでンの範囲を指定してく 
ださい。 A および©^をクリックしてち、表示サイブが変わるだけで、スキトンの範囲 
は変わ U ません。 

P . 28 

P . 22 s P . 25 

編集可能テキストとしてスキンすると、文字として認識するための時間がかかる 
ことがあリます。 

P .18 

スキヤンした画像 
にゴミが入る 

原稿台ガラスが;'ちれていませんか？ 

-原稿台ガラスに、インクや指紋、糊（のし」）、修正液などが付着していないことを確認して 
くださし、。 

原稿台ガラスは、こまめにお手入れされることをお勧めします。 

『取扱説明書』 

スキン画像の色 
が違ラ 

スキヤナ、パソコンの画面、印刷（インク）では、それぞれ異なる方式で色を再現 
しています。このにめ、原稿とまっにく同じ色にはな u ません。 

-スキでン時に色合いなどを調整する場合には、プレビューを見ながら調整してください。 

P . 22 s P .2 巳 

スキヤンした画像 
が明るすざるまに 
は暗すざる 

原稿の状態を確認してください。 

-原稿が明るすざるまたは暗すざる場合、基本的には、スキでンした結果も同様になリます。 
スキでン時にハイライト（明るい部分の濃さ）やシでドウ（暗い部分の濃さ）などを調整 
する場合には、プレビューを見ながら調整してください。 

P .22、 P . 25 

画像のフチが切し」 
取られた 

自動的に切リ取られている可能性があ U ます。 

. 【画像のスキでン設定】画面の「プリファレンス」タブで、「スキでン済み画像の自動トリ 
ミング」のチェックを外してくださし、。 

P . 32 
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ぺージ 


















困ったとさは 


問題 

巧処のしかた 

参照先 

スキン画像がぼ 
やけている 

原稿の状態を確認してください。 

-原稿が不鮮明な場合、基本的には、スキでンした結果も同様になリます。スキでン時に調 
整する場合は、プレビューを見ながら調整してください。 

-スキトンした画像がギザギザしたリ、ぼやけたリする場合は、出力形式を「フルカラー」 
または「巧日色グレーシェード」に設定してみてください。 

-ぼやけた原稿をスキでンして拡大すると、さらにぼやける原因とな U ます。 

P . 22 s P . 25 

スキ 17 ン画像が 
真っ白または真っ 
黒になる 

原稿は、正しく 1 Z ットされていますか？ 

-原稿が、原稿台ガラスの上に、「下向き」に tz ットされていることを確認してください。 

-原稿を tz ットしたら、原稿台カバーを必ず閉めてください。 

『取扱説明書』 

スキ 17 ン画像が曲 
がる 

原稿は、正しく 1 Z ットされていますか？ 

-原稿が、原稿台ガラスの上に、まっすぐ tz ットされていることを確認してください。 

-原稿台カバーを閉める際に、原稿が持ち上がったリ、ずれたリしないよラ、を意してくだ 
さし、。 

『取扱説明書』 

スキヤンの解像度 
を上げてち画質が 
向上しない 

原稿の状態を確認してください。 

-原稿が不鮮明な場合、基本的には、スキでンした結果も同様にな U ます。スキでン時に調 
整する場合は、プレビューを見ながら調整してください。 

ただし、解像度を上げると、画像ファイルのサイブが大さくな U 、 スキでンや保をに時間 
がかか U ます。 

P .22、 P . 25 

スキ 17 ン画像が大 
さすざる 

適切な解像度を選んでください。 

原稿の中の、必要な範囲だけを指定することちでさます。 

P .32 

P .22、 P . 25 

スキン画像を別 
のプ□グラムで開 
けなし、 

別のプ□グラムが対応しているお式で、画像を保巧していますか？ 

-別のプ□グラムが対応している形式を確認のラえ、その形式で保巧し直してください。 

P . 33 
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困ったとさは 


問題 

巧処のしかた 

参照先 

スキ 17 ンした画像 
が見つからない 

スキ17ンしに画像は、初期状態では、「マイドキュメント」フオルダの中にスキ 
ンした月じ 日日日-日 9 ( SEP ) など）の名前が付いたフオルダが自動で作成され、その中 
に入っています。 

• [Photo and Imaging Gallery 】 画面のフオルタ‘ツリーで、上記のフオルダを選ぶと、サム 
ネール表示欄にスキ V ンしに画像が表示されます。 

P . 32 

P . 37 

画像は Ph 日 t 日 and Imaging Gal lery で保巧しましにか？ 

-スキでンするとさに「送信先」を指定した場合には、送信先として指定したプ□ブラムで 
直接開かれるので、 Photo and Imaging 日 a 11 ery では開かれません。送信先になっていたプ 
□ブラムで確認してください。 

P .3 日 

スキヤンしたテキ 
ストが利用でさな 
い 

「編集可能テキスト」としてスキたンしましにか？ 

-「テキスト画像」としてスキでンした場合、「文字が入った給」としてスキでンされていま 
す。「編集可能テキスト」としてスキでンしてください。 

-色が付いた部分に重なっている文字は、テキストとして認識でさないため、利巧すること 
がでさません。 

P .3 日 

スキンしにテキ 
ストが意味不明の 
文字列になる 

スキ 17 ンしに原稿は、文字が鮮明に読み取れる状態ですか？ 

-「編集可能テキスト」としてスキでンしても、下記のよラな場合は、正しく文字認識されな 
い場合があ U ます。 

-枠で囲まれている 

-色が付いている、または背景に画像がある 
-□ミがついている、巧れている 
-線と重なっている 
-文字が小さい 

-とな U の文字とくっついている 

-記号や英数字が混さっている 

-日 CR 言語の設定が、原稿と異なる言語になっている 

P .3 日 


避, 

瑪 L , 

けが 

雨 

ぺージ 
















困ったとさは 


問題 

巧処のしかた 

参照先 

スキ17ンした結果 
が原稿と異なる 

「編集可能テキスト」の「フレームテキスト」の設定は、「形式保持」になっていま 
すか？ 

. 【ドキュメントのスキでン設定】画面の「編集可能テキスト設定」タブで、「フレームテキ 
スト（形式保持用）にチェックを付けてください。 

P .3 日 

テキストの認識に 
時間がかかる、ま 
たは終了しない 

色がついた原稿や、画像が多い原稿を編集可能テキストとしてスキンすると、テ 
キストの認識に時間がかかっに U 、終了しないことかおります。 

そのよラな場合は、[キ17ン 1 Z ル]ボタンをク I 」ックして終了させてください。 

* 極端に大きな文字は画像として認識されるにめ、このよラなことが起こリます。 


編集可能テキスト 
としてスキンで 
さなし、 

編集可能テキストとしてスキンする場合は、必ず解像度を3日日 dpi じ(上に設定して 
ください（初期値は3日日 dpi です)。3日日 dpi 未満の低い解像度の場合、エラー X ッ t 一 
ジが表示されスキンでさません。 

— 

Image Editor から 
フチあ LJ での刷す 
るとを白が多くな 
る 

Image Editor には、を白調整機能があリません 。 Image Editor からフチあリ01刷を 
行ラと、プ1」ンタドライバの初期設定値で印刷が行われるため、フチが約1日〜2日 mm 
程度となリます。フチを 3 mm 程度にしにし傾合は、を白調整機能を持っている PC ソフ 
卜をご使用ください。 

* お使いの日 S ごとに、下記の PC ソフトを使ラことによってフチを 3 mm 程度にするこ 
ことがでさます。 

•Windows XP : Windows 画像と FAX ビューア 
•Windows 2日日日：イ X - ジング 
•Windows Me まには Wind 日 ws 98 SE : 

ペイント（画像を用紙サイブに合わせる機能がないので 、 X 
ニューの「伸縮」を使って画像を用紙サイブに合わせてくださ 
い。） 
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困ったとさは 


問題 

巧処のしかた 

参照先 

スキンした複数 
ページが1個の PDF 
まには TIFF フアイ 
ルに保をでさない 

「画像のスキン」で複数ページをスキンした場合、 PDF や TIFF ファイル形式を選 
択しても、1ページが1ファイルで保巧されます。「画像のスキン」のときは、スキ 
ンしに画像のファイルサイブが大さくなる可能性があるため、複数の画像が1個の 
PDF や TIFF ファイルに保巧できないよラになつています。 


画面印刷で正しく 

0] 刷されない 

プ1」ンタの設定で両面の刷を指定して印刷し、おちて面を巧刷中に本機の[ストッ 
プ]ボタンで印刷をキャン 1 Z ルしたあとに、パソコン側でラら面の印刷を継続しよ 
ラとすると、正しく印刷されません。[ストップ]ボタンを押した時点で本機の両面 
印刷処理がキン 1 Z ルされてしまラにめ、パソコンから巧刷を継続しよラとして 
ち、正しく印刷されません。そのよラな場合は、パソコンからの印刷もキャン iz ル 
して、ちラー度、両面印刷をやリ直してください。 


複数画像を選択し 
たとさに2個目の 
画像が「プ□グラ 
ム」で開けない 

Photo and Imaging Gal lery の画像トレイで複数の画像を選択して、画面ち端「プ □ 
グラム」から指定したプ□グラムで開いた場合、それぞれの画像ファイルが同じ 
フオルダにないとさは、最初の画像しか開けません。それぞれの画像が同じフオル 
ダにあるとさは、すべての画像が指定したプ□グラムで開かれます。 
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困ったとさは 


[について 


問題 

対処のしかた 

参照先 

ソフトウエアが起 
動でさなし、 

ソフトウェアのインス!-ールに失敗している可能性があリます。 

. ソフトウェアをいつたん削除（アンインストール）したあと、インストールし直してくだ 
さし、。 

い4 

『取扱説明書』 

ウィルス対策プ□グラムや、ほかのプ□グラムと競合している可能性があ U ます。 

. ソフトウェアをいつたん削除（アンインストール）しにあと、インストールし直してくだ 
さし、。 

い4 

『取扱説明書』 

ソフトウエアを削 
除しにし、 

ソフトウェアをアンインス!-ールします。 

P . 54 

ソフトウエアのイ 
ンス1-ールまには 
アンインス!-ール 
に失敗しに 

CD - R 日 M に入つている 「 Creanup . exe 」 を実行してくださし、。 

ク1」ーンアップを行ラと、不正な状態から復旧できます。 


ソフトウエアで画 
像が開けない 
サムネールが表示 
されない 

ソフトウェアが巧応しているお式の画像ファイルですか？ 

-巧応していない形式の場合、その形式を表すアイコンだけが表示される場合と何ち表示さ 
れない場合があ y ます。 

P . 38 

画像が破損してし^る可能性があ y ます。 

-画像を取リ込み直してみてください。 

P .19、 P . 24 



















困ったとさは 


/ 






問題 

巧処のしかた 

参照先 



画像が電子 X —ル 

お使いの電子 X —ルプ□グラムは 、 Photo and Imaging Gal lery が対応しているプ 

— 



に自動で添付でさ 

□グラムですか？ 




なし、 

- Outlook . Outlook Express、Netscape Mai 11； (外の電子メールプ□グラムの場合は、電子 
メールプ□グラム側の操作でファイルを添付してください。 

詳しくは、お使いの電子メールプ□グラムのオンラインヘルプなどを参照してください。 




違ラ電子 X- ■ルプ 

「電子 X —ル設定」の「電子 X —ルプ□グラム」の設定は正しいですか？ 




□グラムが開く 

. 【電子メール設定】画面の「プ□ブラム」タブで、「電子メールプ□ブラム」欄にお使いの 
電子メールプ□グラムが表示されていることを確認してください。 

P . 34 



電子 X —ルの X ッ 

画像を選んで「電子 X —ルプ□グラムへの送信」を操作したとさ、サムネール表示 




iz —ジに表示され 

欄の表示は最新の状態でしたか？ 




る画像がおかしい 

• [Photo and Imaging Gallery 】 画面で[表示]一[更新]の順にクリックして、サムネー 
ル表示欄の表示を更新しにあと、 画像を選び直してください。 

P . 37 



選んだプ□グラム 

Photo and Imaging Gallery が、送信先のプ□グラムを正常に認識していない可能 




で画像が開けない 

性があリます。 





- Photo and Imaging 日 al lery で操作するのではなく、送信先のプ□グラムが巧応している形 
式で保をしたファイルを、プ□ブラム側から開いてください。 

.Image Editor で画像を開き、コピーしたい範囲を選んで[編集]一[コピー]の順にク 
リックしたあと、送信先のプ□グラムを開いて貼リ付けてくださし、。 

-送信先として指定しにいプ□グラムを再インストールすると、認識できるよラになること 
があ U ます。 

P . 38 



■[龍^まにはの1八華 

Photo and Imaging Gal lery で保巧した解像度やファイル形式に、 TWAIN まには WIA 




拠のプ□グラムに 

準拠のプ〇グラムが対応していなし ^ 可能性があ U ます。 




画像を戻せない 

• Photo and Imaging 日 al lery で、ファイル形式を変更して保をし直してください。 

P . 33 


\ 
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困ったとさは 


問題 

巧処のしかた 

参照先 

デバイスが使用中 
のため本機をパソ 
コンから取 L 」 外せ 
なし、 

ハードウェアの安をな取リ外しで、 rSP - P 70 ( D 0 T 4 USB ) を安をに取リ外します」 

を行ってち「デバイスが使用中のにめ取リ外せません」と表示されることがあし」 
ます。この場合は、そのまま USB クーブルを抜いて本機を取リ外しても問題あ U ま 
せん。なお、デバイスマネージで該当デバイスを停止すると、次に本機を接続 
したとさ正常に動作しなしザ J 能があ U ますので、この操作は行わなし^でください。 


タブレット PC で正 
常に動作しない 

タブレツト PC は、動作保証の巧象外です。 

『取扱説明書』 

Photo and 

Imaging Gallery 
の起動に時間がか 
かる 

Photo and Imaging Gal lery の起動時に参照するフォルタ' ( SP - P 7 日 Direct 日「の 
「設定」一「スキン設定」一「画像のスキン設定」一「設定の保を」タブで指 
定しにフォルダ）にサイブの大さなファイルがあると Ph 日 to and Imaging Gal lery 
の起動に時間がかかる場合があ U ます。 

そのよラな場合は、エクスプ□ーラを使ってサイブの大きなファイルを他のフォ 
ルダに移動するか、削除してください。 

P .31 


避, 

瑪 L , 

けが 

TT 

ぺージ 















技術情報 


システ厶用件 


I Readme ファイルの見かた 

ソフトウェアのシステム用件は、 Readme ファイルに 
記載されています。 


/ Windows を起動する 


2 「 SP - P 7 日ソフトウェア」 CD - ROM を、パソコン 
の CD - ROM ドライブに t ットする 

1 z ットのしかには、お使いのパソコンの取扱説明書な 
どを参照してください。 

夕 [スタート] 一 L マイコンピュータ]の順に 
ク U ックする 

【マイコンピュータ】画面が表示されます。 

4 「 SP - P 7 日 （ CD ドライブ:）」アイコンをダブル 
ク U ックする 

[ SP - P 70 ( CD ドライブ:）】画面が表示されます。 


技術情報 

5 「 Reaclme . txt 」 アイコンをダブルクリックする 
これで、 Readme ファイルが表示でさました。 


装置の仕様 


装置の仕様については、『取扱説明書』を参照してく 
ださし、。 
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